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1.INTRODUCTION 2.3 DIMENSIONS

'1.1 GENERAL INFORMATION FR-BG EC-EE

The owner and the user of unit Reventon brand should read carefully this
instruction and follow included guidelines. In case of any doubts, please reach
out directly to the manufacturer i. e. company Reventon Group Sp. z 0. 0.

with the warning triangle (like the one on the left). It enables quick and
easy localization of these recommendations and remind of them before
interference with the unit.

f The key recommendations from safety point of view are marked

maintenance of the device, are marked with the wrench symbol (like the

x For the same reason, the requirements for periodic inspection and
one on the left).

During installation, usage or maintenance of the fan, all local safety
requirements must be respected.

This documentation was developed by the company Reventon Group

Sp. zo.0. - all rights reserved. The company Reventon Group Sp.z o. o. reserves
the rights to make changes in the technical documentation.

1.2 STORAGE AND TRANSPORT

The product must be storaged and transported on an appropriate pallet,
in ambient temperature ranging from -25°C to 60°C and relative humidity < 90%.

1.3 APPLICATION

A SLIoNlefexas 83+2 [ 330+2 | 19 | 55 [250-3|2825+2| 3 7
The axial fan of the FR-EC-EE series, depending on the version, may be used as: T . | 360+2 | 24 — |soalEmes 4 =
e afanfor cooling, heating, or ventilation equipment (subseries FR-BG EC SN teldeiad 78 | 422+2 | 37 | 76 |350-3|3905+2| 3 9
- EE and FR-SG EC-EE),
e  a wall-mounted supply or exhaust fan for buildings like production and RIoR: e e 90+1 (470+1.5| 80+2 [ 57 |[400-3| 425 4 9
storage halls, workshops (FR-BS EC-EE subseries),
. an element of simple ventilation system (subseries FR-BC EC-EE). UNRSRREEleY 119 | 52242 | 56 | 83+1)450-3(477.8+2) 7 2
S B oom:lel e 119 | 570+2 | 63 | 83 [500-3|529.8+2| 7 10

Regardless of the subseries, the unit is designed for indoor installation only.
Thedeviceis notintended for removing dust or aggressive or expalosive chemicals FR-550-BG EC-EE ] Iyl 80 73 |549+2| 575%2 | 7 10
and should not be used incorrosive, highly dusty (above 0.3 g/m?), high-humidity

environments (over 90% RH) or inenvironments with water exposure exceeding ARl 129 | 750+2 | 78 | 113 |625:3] 660 7_| %
the IP rating (see next section). FR-710-BG EC-EE [l - LX] 71 | 130 |694-3| 792 | 10 | 10

2. DEVICE CHARACTERISTIC FR-800-BG EC-EE k¥ 960 55 | 187 | 786 924 5 11

A

2.11P RATING FR-SG EC-EE
a__¢ i

IP determines the tightness of the electrical device (like fan motor), which is
defined by two digits:

e first characteristic digit - specifies protection of the device against direct
access to its interior as well as against penetration of smaller solids (such
as dust)

e  second characteristic digit - determines resistance of the engine to
wateringress, i. e. its waterproofness
The motor of the FREC-EE axial fan with IP 54 has the following protection: .
Airflow
e  enclosure protected against ingress of dust in harmful quantities,
e water splashed against the enclosure from any direction shall have no
harmful effects.
2.2 CONSTRUCTION AND PRINCIPLE OF OPERATION

Casing: made of powder-coated steel. Depending on the version, the fan may
be equipped with a protective grille, a square housing for direct wall mounting,
or a duct casing for integration with the ventilation system. The shapes and
dimensions of the housings for individual subseries are shown in the drawings
in subsection 2.3.

Axial fan: thefan impeller is made of PP. The axial fan provides a relatively large
airflow, but its efficiency quickly decreases with increasing of flow resistances
- for this reason, it is not suitable to use the fan in complex ventilation systems.
The airflow direction for particular subseries is marked with thearrow in point 2.3. [mm] C d of @g ©h

FISVETORSe)Ien=ay 83+2 (330+2( 13 55 [250-3|282.5+2( 3
FR-300-SG EC-EE 78 |360+2| 29 76 |300-3(327.5+2

FR-350-SG EC-EE 78 |422+2| 43 76 |[350-3|377.5+2

4
3
FR-400-SG EC-EE 92 470+5| 27 85 |400-3| 425+3 5
FR-450-SG EC-EE 119 [522+2| 39 |83%1|450-3|477.8+2( 7
FR-500-SG EC-EE 119 |570+2| 48 83 |500-3(529.8+2| 7 10
RECLOR e ARl 110+2 | 625 [ 50 73 |549+2| 575+2 7 10
FR-630-SG EC-EE 129 | 750+2| 75+2 | 113 [625+3| 660 7 10.5
FR-710-SG EC-EE 164 853 | 67 130 |694-3| 792 10 10
FR-800-SG EC-EE 192 960 52 187 | 786 924 5 13
T i 3




FR-BC EC-EE

[mm]

FR-250-BC EC-EE it

285+0.5

6x07

S EeTolo N el Sl = 180+2( 300+2 | 360+2 (335+0.5( 6xB7
B L{oN:{el{eR 5l 210+2| 350-3 | 415+2 | 390+1 |6x@10
S @loN (el = 210+2| 400-3 | 463+2 | 440+1 |6xD10
EEVToR (el NS 210+2( 450-3 | 51942 [ 490 [6x@D10
S B oo N Tl SRSl 225+2( 500-3 | 570+2 | 540+1 (8x@10|

8x@10

REERI0N (O @R =2 265+2 | 549+2 | 620+2 | 595+1

RS0 N (el AN S| 245+2 | 612+2 | 705+2 [675+0.5

8x@10

2.4 TECHNICAL DATA

FR-250-BG
TECHNICAL DATA EC-EE

Product code IAFR-250BGEC-

EE-2609

FR-300-BG
EC-EE
IAFR-300BGEC-
EE-2610

FR-350-BG
EC-EE

IAFR-350BGEC-
EE-2611

FR-400-BG
EC-EE

IAFR-400BGEC-

EE-2612

FR-BS EC-EE

FR-250-BS EC-EE
FR-300-BS EC-EE
FR-350-BS EC-EE
FR-400-BS EC-EE

FR-450-BS EC-EE
FR-500-BS EC-EE
FR-550-BS EC-EE
FR-630-BS EC-EE
FR-710-BS EC-EE
FR-800-BS EC-EE

FR-450-BG
EC-EE

IAFR-450BGEC-

EE-2613

70 | 380

30 5

330+1| 250-3 | 265

330

4x@10

80 [ 430

29 7.5

380+1| 300+3 | 318

360

4x@10

80 |485+£1

45 75

435+1| 350-3 | 367

422

4xD9

94 15401

60 53

490 | 400-3 | 422

470

4xD9

110 | 580

45 |10.75

535+1| 447-3 [467.5

555

4x@11

120 | 600

45 |[10.75

560+1| 500-3 | 517

600

4x@10

125 725

87 19

675+1| 549+3 | 618

700

4x@11

150 | 805

67 14

750+1| 612+3 | 693

730

8x@11

165 | 850

85 17

810+1| 696 770

852

8x@14.5

190 | 970

85 17

910+1| 788 858

960

12x@14.5

FR-500-BG
EC-EE
IAFR-500BGEC-
EE-2614

FR-550-BG
EC-EE

IAFR-550BGEC-

EE-2615

FR-630-BG
EC-EE

IAFR-630BGEC-
EE-2616

FR-710-BG
EC-EE

IAFR-710BGEC-

EE-2617

FR-800-BG
ECHEE
IAFR-800BGEC-
EE-2618

Maximum airflow [m3/h] 1710 2230 2730 4315 5790 7500 8600 10800 16180 21000
Supply voltage [V1/ 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 |1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 3~400/50 |3~400/50
Supply frequency [Hz] - - / - = ~ 230/ ~ ~ ~ 400/!

Rated motor current [A] * 0.77 0.76 0.85 1.39 1.77 2.00 2.50 2.85 2.00 2.4
Rated motor speed [rpm]* 2300 1630 1205 1260 1180 1060 1050 900 1010 930
Rated motor power [W]* 100 98 110 190 260 300 380 420 1140 1390
Motor power at maximum

airflow [W] 81 71 78 170 217 300 380 392 821 1046
IP Rating [-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Insulation class [-] F F F F F F F F F F
Net weight [kg] 1.8 2.2 2.8 4.2 6.4 7.6 9.0 11.8 226 31.0
Noise [dB]** 68 59 65 66 73 68 69 69 78 75

* the rated values are specified for the best efficiency point of the fan (BEP) in accordance with Regulation (EU) 2024/1834
**the measurement at the distance of 1 m from the device

FR-250-SG

TECHNICAL DATA EC-EE

Product code IAFR-250SGEC-

EE-2619

FR-300-SG
EC-EE
IAFR-300SGEC-
EE-2620

FR-350-SG
EC-EE
IAFR-350SGEC-
EE-2621

FR-400-SG
EC-EE

IAFR-400SGEC-

EE-2622

FR-450-SG
EC-EE

IAFR-450SGEC-

EE-2623

FR-500-SG
EC-EE
IAFR-500SGEC-
EE-2624

FR-550-SG
EC-EE

IAFR-550SGEC-

EE-2625

FR-630-SG
EC-EE
IAFR-630SGEC-
EE-2626

FR-710-SG
EC-EE

IAFR-710SGEC-

EE-2627

FR-800-SG
EC-EE
IAFR-800SGEC-
EE-2628

Maximum airflow [m*/h] 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800 16180 21000
Supply voltage [V]/ 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 |1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 3~400/50 | 3~400/50
Supply frequency [Hz] - / - / - / - / - / - / - / - /

Rated motor current [A]* 0.77 0.76 0.85 1.45 1.77 2.00 2.50 2.85 2.00 2.40
Rated motor speed [rpm]* 2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900 1010 930
Rated motor power [W]* 100 98 110 240 260 300 380 420 1140 1390
Motor power at maximum

e 81 71 78 239 217 300 380 392 821 1046
IP Rating [-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Insulation class [-] F F F F F F F F F F
Net weight [ke] 20 22 2.8 44 6.2 7.6 9.0 118 228 31.0
Noise [dB]** 68 59 65 67 69 68 69 69 78 75

* the rated values are specified for the best efficiency point of the fan (BEP) in accordance with Regulation (EU) 2024/1834
** the measurement at the distance of 1 m from the device
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TECHNICAL DATA
Product code

Maximum airflow [m3/h] 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800 16180 21000
Supply voltage [V]/

Supply frequency [Hz] 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 1~230/50 | 3~400/50 3~400/50
Rated motor current [A]* 0.77 0.76 0.85 1.45 1.77 2.00 2.50 2.85 2.00 2.40
Rated motor speed [rpm]* 2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900 1010 930
Rated motor power [W]* 100 98 110 240 260 300 380 420 1140 1390
e 81 71 78 239 217 300 380 392 821 1046
IP Rating[-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Insulation class [-] F F F F F F F F F F
Net weight [kg] 3.2 3.8 5.0 6.8 10.2 124 15.6 21.0 326 42.0
Noise [dB]** 68 59 65 67 69 68 69 69 78 75

FR-250-BS

EC-EE

IAFR-250BSEC-

EE-2629

FR-300-BS
EC-EE

IAFR-300BSEC-
EE-2630

FR-350-BS
EC-EE
IAFR-350BSEC-
EE-2631

FR-400-BS
EC-EE

IAFR-400BSEC-

EE-2632

FR-450-BS
EC-EE

IAFR-450BSEC-

EE-2633

FR-500-BS
EC-EE
IAFR-500BSEC-
EE-2634

FR-550-BS
EC-EE

|IAFR-550BSEC-

EE-2635

FR-630-BS
EC-EE

IAFR-630BSEC-

EE-2636

FR-710-BS
[ECHEE
IAFR-710BSEC-
EE-2637

|IAFR-800BSEC-

FR-800-BS
EC-EE

EE-2638

* the rated values are specified for the best efficiency point of the fan (BEP) in accordance with Regulation (EU) 2024/1834
** the measurement at the distance of 1 m from the device

FR-250-BC  FR-300-BC  FR-350-BC FR-400-BC ~ FR-450-BC  FR-500-BC  FR-550-BC  FR-630-BC
MECRINICAL DT EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
Product code IAFR-250BCEC-  IAFR-300BCEC-  IAFR-350BCEC-  IAFR-400BCEC-  IAFR-450BCEC-  IAFR-500BCEC-  IAFR-550BCEC-  IAFR-630BCEC-
EE-2639 EE-2640 EE-2641 EE-2642 EE-2643 EE-2644 EE-2645 EE-2646
Maximum airflow [m3/h] 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800
Supply voltage [V]/
Supply frequency [Hz] 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 1~230/50 | 1~230/50 |1~230/50 | 1~230/50 1~230/50
Rated motor current [A]* 0.77 0.76 0.85 1.45 1.77 2.00 2.50 2.85
Rated motor speed [rpm]* 2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900
Rated motor power [W]* 100 98 110 240 260 300 380 420
Motor power at maximum 81 71 78 239 217 300 380 392
airflow [W]
IP Rating [-] 54 54 54 54 54 54 54 54
Insulation class [-] F F F F F F F F
Net weight [kg] 34 3.8 5.0 6.6 8.8 11.0 15.0 17.8
Noise [dB]** 68 59 65 67 69 68 69 69

* the rated values are specified for the best efficiency point of the fan (BEP) in accordance with Regulation (EU) 2024/1834
** the measurement at the distance of 1 m from the device

= Information about the fans according to Regulation (EU) 2024/1834 can be found by scanning the QR code or using the link below.

https://reventongroup.eu/pdf/erp/axialfansecee.pdf

2.5 WORKING CHARACTERISTICS
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3. INSTALLATION PRINCIPLES
3.1 GENERAL INSTALLATION REQUIREMENTS
The fan should be installed and uninstalled by person who must be
familiar with this instruction and must be experienced in installations
A of such products. If local law requires it, installers must also have

4000 5000 6000

appropriate qualifications (e.g. permission to work on height).

It is the responsibility of the installers to make the installation
according to the guidelines from this instruction and in accordance
with the local regulations in force.

During installation, the direction of air flow through the fan must be
considered (see the arrow in subsection 2.3).

series should be installed in a way that prevents direct access to the

Regardless of the application (see section 1.3), axial fan FR EC-EE
/L i \ impeller or it should be protected, e. g. with aprotective grid.

A

If the fan is used as the wall-mounted exhaust fan (see section 1.3), it is
recommended to protect the outlet from the outside side with the GS series
gravity shutter.

https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/gravityshutter.pdf
The axial fan must be mounted using elements with a load capacity
appropriate to its weight.
4. GENERAL WIRING AND CONNECTIONS
PRINCIPLES
4.1 GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
Before connecting the unit to a ventilation and an electrical installation, it
must be installed permanently to a suitable partition (according to the
4.2 WIRING REQUIREMENTS
The electrical installation must be carried out in accordance with the
state of the art and the local regulations in force.
The electrical connection should be made in accordance with the wiring

recommendations contained in the section 3).

All installation, repairs and uninstallation works must be performedby
qualified persons, i.e. having the appropriate qualifications for these
works. It is the responsibility of the installer to makethe installation
according to the guidelines from this instruction andin accordance
with the local regulations in force.

Do not install, service or operate the device with wet hands or barefoot.

> P

diagram provided on pages 27-30 and must conform to the electrical
parameters specified in section 2.4.

The type and cross-sectional area of the cable are specified in the
wiring diagrams provided on pages 27-30.

The electrical circuit supplying the device must include all protective
elements required by applicable regulations, as well as an ON/OFF
switch enabling the device to be safely disconnected from the power
supply.

5.START-UP AND OPERATION

5.1 START-UP PRECAUTIONS & PROCEDURES
The user is obliged to be familiar with this instruction before start-up
of the device.

> PP P>

>

P [Pa]
8

N - 7

120
FR-550-BC EC-EE

100 FR-500-BC EC-EE

FR-630-BC EC-EE

FR-450-BC EC-EE

0 2000 4000 6000

Q [m3/h]

8000

10000 12000

Before the start-up, it is required to check the electrical installation and
controls in terms of damaged insulation, incorrect connection in the
terminals, risk of potential short circuits, etc. In case of any
malfunctions immediately cut off the device from the electrical system
and contact directly with the installer, the manufacturer or the
distributor.

The device must be switched on and checked for correct operation, i.e.:

e  whether the fans operate steadily and uniformly,
e  whether the control system operates correctly, i.e. in accordance with the
parameters set on the controller and/or the signals from switches and sensors.

If any of the above conditions is not fulfilled, contact directly with the installer,
the manufacturer or the distributor.

5.2 OPERATION PRINCIPLES

The user is obliged to be familiar with this instruction before operation
of the device.

It is forbidden to touch the device during operation. Before any
interference in the device, the electricity supply to the fan must be
absolutely cut off and ensure that it cannot be switched back
on. Wait until the device comesto a stop. After finishing work,remove any
tools or other objects from the device.

The device cannot be operated by children or adults with reduced
mobility, sensory or intellectual disability. Access to the fan by
unauthorised people, children and animals is forbidden and should be
prevented or at least hindered.

> B P

The device cannot work with covered or restricted air inlet or outlet (e.
g. as a result of not keeping the minimum distances from partitions or
obstructed inlet/outlet).

Keep the device away from water and its solutions and splashing or
dripping liquids. Never put objects with liquids on top or close the
device.

fi The unit is designed for handling of air at temperature ranging from

-25°C to 60°C and with relative humidity < 90%.

In case of any malfunctions (like blow a fuse, unusual noise etc.)
immediately cut off the device from the electrical system and contact
directly with the installer, the manufacturer or the distributor. It is
forbidden to turn on the unit before diagnosing and removing the
reason of this malfunction.

The EC motor of the fan starts after reaching a specific control signal
value. For models with a diameter of 250, 300, 350 the start voltage is
1.5V and the stop voltage is 1.2V. For models with diameters of 400,
450, 500, 550 630, 710 and 800 the start voltage is 1.2V and the stop
voltage is 1.0V. The start and stop voltage values may fall within a
tolerance dependingon the stability of the applied control signal, within
+0.2V. To avoid problems with starting or stopping the fan, it is
recommended to set the start voltage above the start value and the
stop voltage below the stop value specified for the specific model.
However, at lower control signal values, the fan remains under voltage
and may also rotate. Before carrying out any work on the device, the
power supply must be absolutely cut off.

FR-EC EE fans are equipped with a thermal protection function that operates
in two stages. When the first temperature threshold is reached, the fan
automatically reduces its rotational speed to limit any further increase in
temperature. If the temperature continues to rise despite the speed reduction
and reaches the shutdown threshold, the fan is automatically switched off.
Once the temperaturereaches the recovery threshold, the fanresumes normal
operation.




If the device is not used for a longer time, disconnect the unit from the
electrical installation.

Inspection and maintenance of the fan must be carried out by a user
who is familiar with this instruction or by an external entity if due to the
way of installation or local regulations additional authorisations like e.g.
working with electricity or at heights are required.

guidelines below, must be carried out at the specified frequency and
always after two weeks or a longer period of inactivity.

Before starting any maintenance work, the fan must be disconnected
from the power supply.

x Periodical inspection and maintenance of the device according to the

‘\ At the periodic inspection and maintenance, the following must be

successively done:

. at least twice per year check the condition of the wiring for its damage
and remove/repair any damage,

e  atleast twice per year clean the fan, and its elements from residue with a

soft cloth,

at least once per year connect the device to the power supply and assess

if the fan works correctly at each stage; additional murmur, metallic

reverberation, grinding noise, vibration etc. says about a malfunction - in

such case, immediately cut off the device from the electrical system and

contact directly with the installer, the manufacturer or the distributor.

the device is operating in an environment with a high concentration of

& The frequency of the service must depend on the actual dirtiness - if
dust, periodic cleaning should be performed much more often.

k@ At the end of its service life, the device must be removed and
3 ¢ disposed of in accordance with local regulations. Dismantling
A instructions are available viathe QR code (onthe left) or atthe link below.
[

https://reventongroup.eu/pdf/lang/dismounting/axialfanec.pdf

6. CONTROLS

Using of control dedicated to fan gives vast possibilities of
adjusting the efficiency of the unit in different degree of automation,
depending on the needs.

The list of compatible controllers is provided below. Detailed controllers
parameters and instructions can be found by scanning the QR code or opening
the link.

5 (product code PEC-2444)
q» https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/potentiometerec.pdf

. (product code HMIEC-1997)
¢ https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/hmiecbms.pdf

¥ (product code M5230-2419)
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/ms.pdf

The tables below present the maximum number of the fans that can be
connected to a single controller, depending on the model.

MAXIMUM NUMBER OF FANS PER CONTROLLER

A\

MAXIMUM QUANTITY OF CONNECTED FAN PER SINGLE CONTROLLER

Attention! In case of connecting more than one unit to a single
controller, it can be required to use bigger cable size (cross-sectional
area) than the one specified in the wiring diagrams below.

Model PEC-2444 HMIEC-1997 MS230-2419 MS400-2420
FR-250-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 25 -
FR-300-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 26 -
FR-350-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 23 -
FR-400-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 11 -
FR-450-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 11 -
FR-500-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 10 -
FR-550-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 8 -
FR-630-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 10 -

FR-710-BG/SG/BS EC-EE 1 8 - 10
FR-800-BG/SG/BS EC-EE 1 8 = 8

v



1. WSTEP 2.3WYMIARY

1.1 INFORMACJE OGOLNE FR-BG EC-EE

e

Wiasciciel i uzytkownik urzadzenia marki Reventon powinien uwaznie
przeczytac niniejsza instrukcje i postepowac zgodnie z zawartymi w niej ||

wytycznymi. W razie watpliwosci prosimy o bezposredni kontakt z |
producentem tj. firma Reventon Group Sp. z 0.0. I H
N
Najwazniejsze zalecenia z punktu widzenia bezpieczenstwa zostaty LS
oznaczone trojkatem ostrzegawczym (jak ten po lewej stronie). Umozliwia

to szybkie itatwe zlokalizowanie tych zaleceni przypomnienieich tresci

rzed ingerencja w urzadzenie.

P & 1 = Przeptyw
Z tego samego powodu wymagania dotyczace okresowych  powietrza
przegladéw i konserwacji urzadzenia oznaczone s3 symbolem —_—
klucza (jak ten po lewej).

of
Og

APodczas instalacji, uzytkowania lub konserwacji urzadzenia nalezy

przestrzegac wszystkich lokalnych wymogoéw bezpieczenstwa. ]
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana przez firme Reventon Group Sp. i
z 0.0. - wszelkie prawa zastrzezone. Firma Reventon Group Sp. z o.o. 1
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji techniczne;j. HH
&
1.2 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT d | @h @b

Produkt nalezy przechowywac i transportowaé¢ na odpowiedniej palecie, w
temperaturze otoczenia od -25°C do 60°C i wilgotnosci wzglednej <90%.

@b c¢ d Of @g ©Gh i

1.3 ZASTOSOWANIE LN lel o= 832 | 330+2 | 19 | 55 [250-3|2825+2 3 7

Wentylator osiowy serii FR EC-EE, w zaleznosci od wersji, moze by¢ ESklllegdenss 78 | 36042 | 24 7 |Ss|Sad| 4 4

stosowany jako: B oN:lef o8y 78 | 422+2 | 37 76 |350-3|390.5+2| 3 9

e wentylator do urzadzen chtodniczych, grzewczych lub wentylacyjnych R0l el feras 90+1 (470+1.5| 80£2 [ 57 |[400-3( 425 4 9
(podseria FR-BG EC-EE oraz FR-SG EC-EE),

. nascienny wentylator nawiewny lub wywiewny do obiektéw takich jak DLRECRECeY 119 | 52242 | 56 | 83+1)450-3|477.8+2] 7 Z
hale produkcyjne, magazynowe oraz warsztaty (podseria FR-BS EC-EE), S =telaehas 119 | 570+2 | 63 | 83 |[500-3|529.8+2 7 10

e element prostego przewodowego systemu wentylacyjnego (podseria
FR-BC EC-EE).

FR-550-BG EC-EE lleE] cVS] 80 73 |549+2| 5752 7 10

AR R=IeReRas 129 | 750+2 78 113 [625+3| 660 7 10.5
FR-710-BG EC-EE iz 853 71 | 130 [694-3| 792 10 10

Niezaleznie od podserii wentylator jest przeznaczony wytacznie do montazu
< Wewnatrz pomieszczen. Urzadzenie nie jest przeznaczone do usuwania pytu
ani agresywnych lub wybuchowych substancji chemicznych i nie powinno

FR-800-BG EC-EE i 960 55 | 187 | 786 924 5 11

OO

by¢ stosowane w $rodowiskach korozyjnych, o wysokim zapyleniu (powyzej
dopuszczalny poziom wynikajacy z klasy ochrony IP (patrz p. 2.1). FR-SG EC-EE
przedostaniem sie mniejszych ciat statych (np. kurzu) powietrza

0,3 g/m®), wysokiej wilgotnosci (powyzej 90% wilgotnosci wzglednej) ani w
a .C i

2. CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA

=
2.1 STOPIEN OCHRONY IP Jb]]]]]]]] i
IP okresla szczelno$¢ urzadzenia elektrycznego (np. silnika wentylatora),
ktéra okresla sie za pomoca dwach cyfr:
e  pierwsza cyfra charakterystyczna - okresla zabezpieczenie urzadzenia
e  druga cyfra charakterystyczna - okresla odpornosc silnika na wnikanie D

of
Og

srodowiskach, w ktérych wystepuje kontakt z woda przekraczajacy
przed bezposrednim dostepem do jego wnetrza oraz przed Przeptyw
wody, czyli jego wodoodpornosc

Silnik wentylatora FR EC-EE o stopniu ochrony IP 54 posiada nastepujace
zabezpieczenie:

e  obudowa zabezpieczona przed wnikaniem pytu w szkodliwych ilosciach, T
e  woda pryskajaca na obudowe z dowolnego kierunku nie powinna mie¢
zadnych szkodliwych skutkow.

2.2 BUDOWA | ZASADA DZIAtANIA d | oh b

Obudowa: wykonana ze stali malowanej proszkowo. Zaleznie od wersji, moze
to by¢ siatka ochronna, kwadratowa obudowa utatwiajaca bezposredni
montaz nascienny lub kanat umozliwiajacy integracje z systemem
wentylacyjnym. Ksztatty iwymiary obudéw poszczegdlnych podserii pokazane mm a 8
sg na rysunkach w podpunkcie 2.3. [mm] @b c d of @g @h i

ENOVCIORSefedal 83+2 (330+2( 13 55 [250-3|282.5+2| 3
78 |360+2| 29 76 |[300-3(327.5+2

Wentylator osiowy: wirnik wentylatora jest wykonany z PP. Wentylator
osiowy zapewnia wzglednie duzy przeptyw powietrza, jednak jego wydajno$¢ FR-300-SG EC-EE
szybko spada wraz ze wzrostem oporéw - z tego powodu nie nadaje sie do R cldoad 78 |422+2| 43 | 76 |350-3[3775+2

4

A 8 A A 3
stosowania w ztozonych systemach wentylacyjnych. Kierunek przeptywu

powietrza dla poszczegdlnych podserii, zaznaczono strzatka w punkcie 2.3. (S Wl Nelaeial 92 |[470+5| 27 | 85 |400-3| 425+3| 5
FR-450-SG EC-EE 119 [522+2| 39 |83+1 (450-3(477.8+2| 7

FR-500-SG EC-EE 119 [570+2| 48 83 |500-3|529.8+2| 7 10

(HAECRIEeRIeRa 110+2 | 625 50 73 |549+2| 575+2 7 10

B eeNl 129 |750+2| 752 | 113 |625+3| 660 7 | 105

FR-710-SG EC-EE gtz 853 | 67 | 130 |694-3| 792 10 10
FR-800-SG EC-EE g% 960 | 52 | 187 | 786 924 5 13




FR-BC EC-EE

Przeptyw
powietrza

—|

FR-250-BC EC-EE it

FR-300-BC EC-EE

FR-350-BC EC-EE

FR-400-BC EC-EE

FR-450-BC EC-EE

FR-500-BC EC-EE

FR-550-BC EC-EE

FR-630-BC EC-EE

285+0.5| 6x@7
300+2 | 360+2 335+0.5| 6xD7
350-3 | 415+2 | 390+1 |6x@10
400-3 | 463+2 | 440+1 |6x@10
450-3 | 519+2 | 490 |6x@10
500-3 | 570+2 | 540+1 [8x@10
549+2 | 620+2 | 595+1 (8x@10
612+2 | 705+2 |675+0.5 [8x@10

2.4 DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
Kod produktu

Maksymalny przeptyw
powietrza [m*/h]

Napiecie zasilania [V]/
Czestotliwo$¢ zasilania [Hz]

Prad znamionowy silnika [A]*

Znamionowe obroty
silnika [rpm]*

Znamionowa moc silnika [W]*

Moc silnika przy maksymalnym
przeptywie powietrza [W]

Stopien ochrony IP [-]
Klasa izolacji [-]
Waga netto [kg]

Gtosnoscé [dB]**

*

FR-250-BG

EC-EE

|IAFR-250BGEC-

EE-2609

FR-300-BG
EC-EE
IAFR-300BGEC-
EE-2610

FR-350-BG
EC-EE

IAFR-350BGEC-

EE-2611

FR-400-BG
EC-EE

IAFR-400BGEC-

EE-2612

FR-BS EC-EE

Przeptyw
powietrza

[mm]

FR-250-BS EC-EE

70 | 380

330+1

265

4x@10

FR-300-BS EC-EE

80 | 430

380+1

318

4x@10

FR-350-BS EC-EE

80 (4851

435+1

367

4xD9

FR-400-BS EC-EE

94 |540+1

490

422

4xD9

FR-450-BS EC-EE

110 | 580

30 5
29 73
45 75
60 55
45 |10.75

535+1

467.5

4x@11

FR-500-BS EC-EE

120 | 600

45 |10.75

560+1

517 | 600

4x@10

FR-550-BS EC-EE

125 725

87 19

6751

549+3

618 | 700

4x@11

FR-630-BS EC-EE

150 | 805

67 14

750+1

612+3

693 | 730

8x@11

FR-710-BS EC-EE

165 | 850

85 17

8101

696 | 770 | 852

8x@14.5

FR-800-BS EC-EE

190 | 970

85 17

910+1

788 858 | 960

12x@14.5

FR-450-BG
EC-EE
IAFR-450BGEC-
EE-2613

FR-500-BG
EC-EE
IAFR-500BGEC-
EE-2614

FR-550-BG
EC-EE
IAFR-550BGEC-
EE-2615

FR-630-BG
EC-EE

IAFR-630BGEC-
EE-2616

FR-710-BG
EC-EE

|IAFR-710BGEC-

EE-2617

FR-800-BG
EC-EE
IAFR-800BGEC-
EE-2618

1710 2230 2730 4315 5790 7500 8600 10800 16180 21000
1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 3~400/50 | 3~400/50
0,77 0,76 0,85 1,39 1,77 2,00 2,50 2,85 2,00 2,4
2300 1630 1205 1260 1180 1060 1050 900 1010 930
100 98 110 190 260 300 380 420 1140 1390
81 71 78 170 217 300 380 392 821 1046
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

F F F F F F F F F F
1,8 2,2 2,8 4,2 6,4 7,6 9,0 11,8 22,6 31,0
68 59 65 66 73 68 69 69 78 75

** pomiar w odlegtosci 1 [m] od urzqdzenia

DANE TECHNICZNE
Kod produktu

Maksymalny przeptyw
powietrza [m*/h]

Napiecie zasilania [V]/
Czestotliwo$¢ zasilania [Hz]

Prad znamionowy silnika [A]*

Znamionowe obroty
silnika [rpm]*

Znamionowa moc silnika [W]*

Moc silnika przy maksymalnym
przeptywie powietrza [W]

Stopieri ochrony IP [-]

Klasa izolacji [-]
Waga netto [kg]

Gtosnoscé [dB]**

*

FR-250-SG

EC-EE

|IAFR-250SGEC-
EE-2619

FR-300-SG
EC-EE
IAFR-300SGEC-
EE-2620

FR-350-SG
EC-EE

IAFR-350SGEC-

EE-2621

FR-400-SG
EC-EE

IAFR-400SGEC-

EE-2622

FR-450-SG
EC-EE
IAFR-450SGEC-
EE-2623

FR-500-SG
EC-EE
IAFR-500SGEC-
EE-2624

FR-550-SG
EC-EE
IAFR-550SGEC-
EE-2625

wartosci znamionowe okreslono dla optymalnego punktu pracy wentylatora (BEP) zgodnie z rozporzqdzeniem 2024/1834

FR-630-SG
ECEE
IAFR-630SGEC-
EE-2626

FR-710-SG
EC-EE

IAFR-710SGEC-

EE-2627

FR-800-SG
EC-EE
IAFR-800SGEC-
EE-2628

1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800 16180 21000
1~230/50 | 1~230/50 |1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 |1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 3~400/50 |3~400/50
0,77 0,76 0,85 1,45 1,77 2,00 2,50 2,85 2,00 2,40
2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900 1010 930
100 98 110 240 260 300 380 420 1140 1390

81 71 78 239 217 300 380 392 821 1046
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
F F F F F F F F F F
2,0 2.2 2,8 4,4 6,2 7,6 9,0 11,8 22,8 31,0
68 59 65 67 69 68 69 69 78 75

** pomiar w odlegtosci 1 [m] od urzqdzenia

wartosci znamionowe okreslono dla optymalnego punktu pracy wentylatora (BEP) zgodnie z rozporzqdzeniem 2024/1834

rL o D

v
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FR-250-BS FR-300-BS  FR-350-BS  FR-400-BS FR-450-BS FR-500-BS FR-550-85 FR-630-BS  FR-710-8S  FR-800-BS

DANETEEARTCZNE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
Kod produktu IAFR-250BSEC- IAFR-300BSEC- IAFR-350BSEC- IAFR-400BSEC- IAFR-450BSEC- IAFR-500BSEC-  IAFR-550BSEC- IAFR-630BSEC- IAFR-710BSEC- IAFR-800BSEC-
EE-2629 EE-2630 EE-2631 EE-2632 EE-2633 EE-2634 EE-2635 EE-2636 EE-2637 EE-2638

Maksymalny przeptyw

powietrza [m?/h] 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800 16180 21000

Napiecie zasilania [V]/

Caestotliwosézasilanial[tiz] 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 3~400/50 3~400/50

Prad znamionowy silnika [A]* 0,77 0,76 0,85 1,45 1,77 2,00 2,50 2,85 2,00 2,40

Znamionowe obroty

iy 2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900 1010 930
Znamionowa moc silnika [W]* 100 98 110 240 260 300 380 420 1140 1390
MESHIMEGTAEISIED 4, 71 78 239 217 300 380 392 821 1046
przeptywie powietrza [W]

Stopier ochrony IP [-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Klasa izolacji [-] F F F F F F F F F F
Waga netto [kg] 3,2 3,8 5,0 6,8 10,2 12,4 15,6 21,0 32,6 42,0
Gtosnosc [dB]** 68 59 65 67 69 68 69 69 78 75
* wartosci znamionowe okreslono dla optymalnego punktu pracy wentylatora (BEP) zgodnie z rozporzqdzeniem 2024/1834

** pomiar w odlegtosci 1 [m] od urzqdzenia

FR-250-BC FR-300-BC FR-350-BC  FR-400-BC FR-450-BC FR-500-BC FR-550-BC FR-630-BC

DANEMEEAINIEZNE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
KOd produktu IAFR-250BCEC- IAFR-300BCEC- IAFR-350BCEC- IAFR-400BCEC- IAFR-450BCEC-  IAFR-500BCEC-  IAFR-550BCEC- IAFR-630BCEC-
EE-2643

EE-2639 EE-2640 EE-2641 EE-2642 EE-2644 EE-2645 EE-2646

Maksymal rzept
powiotrzatmorh] - 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800

Napiecie zasilania [V] /

Czestotliwosc zasilania [Hz] 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 |[1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50

Prad znamionowy silnika [A]* 0,77 0,76 0,85 1,45 1,77 2,00 2,50 2,85

Znamionowe obroty
silnika [rpm]* 2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900

Znamionowa moc silnika [W]* 100 98 110 240 260 300 380 420

Moc silnika przy maksymalnym

Y e 81 71 78 239 217 300 380 392
Stopieri ochrony IP[-] 54 54 54 54 54 54 54 54
<« Klasa izolacji [-] E F F F E E F 3
Waga netto [kg] 3,4 3,8 5,0 6,6 8,8 11,0 15,0 17,8
Gtosnos¢ [dB]* 68 59 65 67 69 68 69 69
* wartosci znamionowe okreslono dla optymalnego punktu pracy wentylatora (BEP) zgodnie z rozporzqdzeniem 2024/1834
** pomiar w odlegtosci 1 [m] od urzqdzenia
miEsm Informacje dotyczace wentylatoréw zgodnych z rozporzadzeniem (UE) 2024/1834 mozna znalez¢ po zeskanowaniu kodu QR lub po otwarciu
I:::I;i:l linku zamieszczonego ponizej.
=55 https:/reventongroup.eu/pdf/erp/axialfansecee.pdf
2.5 CHARAKTERYSTKI PRACY
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3. MONTAZ
3.1ZASADY OGOLNE
Montaz i demontaz wentylatora powinny by¢ wykonywane przez dwie
osoby. Instalatorzy musza by¢ zapoznani z niniejsza instrukcja, a
co najmniej jedna z tych oséb powinna posiada¢ doswiadczenie w
montazu tego typu urzadzen. Jezeli wymagaja tego lokalne przepisy,

4000 5000 6000

instalatorzy musza réwniez posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (np.
uprawnienia do pracy na wysokosci).

Montazysci s odpowiedzialni za wykonanie montazu zgodnie z
wytycznymizawartymiw niniejszejinstrukcjiizgodniezobowigzujacymi
przepisami lokalnymi.

Podczas montazu nalezy wzia¢ pod uwage kierunek przeptywu powietrza
przez wentylator (patrz strzatka w podrozdziale 2.3).

A

Niezaleznie od zastosowania (patrz punkt 1.3), wentylator osiowy z
serii FR EC-EE nalezy zamontowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy
bezposredni dostep dowirnika lub powinien on by¢ zabezpieczony np.
za pomoca siatki ochronne;j.
W przypadku zastosowania wentylatora jako nascienny wentylator
wywiewny (patrz punkt 1.3), wylot od strony zewnetrznej zaleca sie
zabezpieczy¢ za pomoca zaluzji grawitacyjnej z serii GS.
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/gravityshutter.pdf

Wentylator musi by¢ zamontowany zwykorzystaniem elementéw o
odpowiedniej do jego ciezaru nosnosci.

4.INSTALACJA
4.1 OGOLNE SRODKI BEZPIECZENSTWA

Przed podtaczeniem wentylatora do instalacji elektrycznej, nalezy go
Atrwale zamontowa¢ do odpowiedniej przegrody budowlanej (wedtug
zalecen zawartych w punkcie 3).

Wszelkie prace instalacyjne, naprawcze i demontazowe muszg byc¢
wykonywane przez osoby wykwalifikowane, tj. posiadajace
odpowiednie uprawnienia do tych prac. Instalator jest odpowiedzialny
za wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej
instrukcji i zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokalnymi.

obstugiwa¢ urzadzenia

Nie wolno instalowaé, serwisowac ani

mokrymi rekami lub boso.

4.2 PODEACZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

l

> B

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg i

obowiazujacymi przepisami lokalnymi.

Podtaczenie elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
elektrycznym zamieszczonym na stronach 27-30 oraz musi by¢ zgodne
z parametrami elektrycznymi okreslonymi w punkcie 2.4.

Rodzaj oraz przekrdj przewodu zostaty okreslone na schematach
elektrycznych zamieszczonych na stronach 27-30.

> P>

Obwdd elektryczny zasilajacy urzadzenie musi by¢ wyposazony we
wszystkie elementy zabezpieczajagce wymagane przez obowigzujace
przepisy, a takze w wytacznik ON/OFF umozliwiajacy bezpieczne
odtaczenie urzadzenia od zasilania elektrycznego.

>
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5. URUCHOMIENIE | EKSPLOATACJA

5.1 SRODKI OSTROZNOSCI | PROCEDURY PIERWSZEGO
URUCHOMIENIA

Uzytkownik ma obowiazek zapoznac sie z niniejszg instrukcja przed
pierwszym uruchumieniem urzadzenia.
Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ instalacje elektryczng oraz
uktad sterowania pod katem uszkodzen izolacji, nieprawidtowych
podtaczen w kostce zaciskowej, ryzyka wystapienia zwarcia itp. W
przypadku  wykrycia jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy
natychmiast odtaczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego i
skontaktowac sie bezposrednio z instalatorem, producentem Iub
dystrybutorem.
Nalezy wtaczy¢ urzadzenie i sprawdzic, czy dziata prawidtowo, tzn.:
e  czywentylator pracuje stabilnie i réwnomiernie,
e czy system sterowania dziata prawidtowo, tj. zgodnie z parametrami
ustawionymi na sterowniku i/lub sygnatami z przetacznikéw oraz
czujnikoéw.

Jezeli ktorykolwiek z powyzszych warunkéw nie jest spetniony, nalezy

lub

skontaktowaé instalatorem,

dystrybutorem.

sie  bezposrednio z producentem

5.2 ZASADY EKSPLOATACIJI

Uzytkownik ma obowiazek zapoznac sie z niniejsza instrukcja przed
eksploatacja urzadzenia.

Zabrania sie dotykania urzadzenia podczas pracy. Przed jakakolwiek
ingerencja w urzadzenie, nalezy bezwzglednie odtaczy¢ doptyw pradu
do wentylatora. Nalezy odczeka¢, az urzadzenie catkowicie sie
zatrzyma. Po zakonczeniu prac usunaé z urzadzenia wszelkie narzedzia
lub inne przedmioty.

Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci i osoby doroste o
ograniczonej sprawnosci ruchowej, zmystowej i intelektualnej. Dostep
do urzadzenia osobom nieuprawnionym, dzieciom i zwierzetom jest
zabroniony i powinien by¢ utrudniony lub uniemozliwiony.

Urzadzenie nie moze pracowac przy zakrytym lub ograniczonym
wlocie lub wylocie powietrza (np. na skutek niezachowania
minimalnych odlegtosci od przegréd lub zatkania wlotu/wylotu).

Urzadzenie nalezy trzymaé¢ z dala od wody, roztworéw oraz
rozpryskiwanych lub kapigcych ptynéw. Zabronionym jest ktadzenie
przedmiotéw z ptynami na urzadzeniu lub blisko niego.

Urzadzenie przeznaczone jest do przettaczania powietrza o
temperaturze od -25°C do 60°C i przy wilgotnosci wzglednej < 90%.

W  przypadku jakichkolwiek usterek (przepalenia bezpiecznika,
nietypowych dzwiekdw itp.) nalezy natychmiast odtaczy¢ urzadzenie od
instalacji elektrycznej i skontaktowac sie bezposrednio z instalatorem,
producentem lub dystrybutorem. Zabrania sie wtaczania urzadzenia
przed zdiagnozowaniem i usunieciem przyczyny tej awarii.

> BB PE PP



startowe wynosi 1,5V, a napiecie zatrzymania 1,2V. Dla modeli o Ponizsze tabele przedstawiajag maksymalna liczbe wentylatoréw, ktére mozna

$rednicach , 400, 450, 500, 550, 630, 710 oraz 800 napiecie podtaczy¢ do jednego sterownika, w zaleznosci od modelu.

startowe wynosi 1,2V, a napiecie zatrzymania 1,0V. Wartosci napiecia
i startowego i zatrzymania moga miesci¢ sie w tolerancji zaleznej od

s e

Silnik EC wentylatora uruchamia sie po osiagnieciu okreslonejwartosci MAKSYMALNA LICZBA WENTYLATOROW NA JEDEN STEROWNIK

sygnatu sterujacego. Dla modeli o srednicy 250, 300, 350 napiecie
DODATKOWE AKCESORIA ]

stabilnosci podawanego sygnatu sterujacego, zazwyczaj w zakresie MAKSYMALNA ILOSC POD£ACZONYCH URZADZEN POD JEDEN STEROWNIK
+0,2V. W celu unikniecia probleméw z uruchomieniem Iub

zatrzymaniem wentylatora zaleca sie ustawienie napiecia startowego el REE2 SN LIVNESS o7 Ul ce cieeli) Tiesver o
powyzej wartosci startowej, a napiecia zatrzymania ponizej wartosci FR-250-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 25
zatrzymania podanej dla danego modelu. Przy nizszych wartosciach
sygnatu wentylator pozostaje pod napieciem i moze sie obracac. Przeq FR-300-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 2
jakakolwiek ingerencja w urzadzenie nalezy bezwzglednie odtaczy¢
zasilanie wentylatora. FR-350-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 23
Wentylatory FR-EC EE s3 wyposazone w zabezpieczenie termiczne dziatajace FR-400-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 11
dwuetapowo. Po osiagnieciu pierwszego progu temperatury wentylator
automatycznie zmniejsza predkos¢ obrotowa, aby ograniczy¢ dalszy wzrost
temperatury. Jezeli mimo redukcji predkosci temperatura nadal rosnie i FR-450-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 i
osiagnie prog wytaczenia, wentylator zostaje automatycznie wytaczony. Gdy
temperatura obnizy sie do poziomu powrotu, wentylator wznawia normalng FR-500-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 10
race.
prace FR-550-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 8
Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy je
odtaczyc od instalacji elektryczne;j. FR-630-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 10

Inspekcja i konserwacja wentylatora powinna by¢ przeprowadzana FR-710-BG/SG/BS EC-EE 1 8 - 10
przez uzytkownika zaznajomionego z ta instrukcja lub zewnetrzny
podmiot, jezeli ze wzgledu na sposéb montazu lub lokalne przepisy FR-800-BG/SG/BS EC-EE 1 8 - 8
wymagane sg dodatkowe uprawnienia np. do prac elektrycznych lub na
wysokosciach.

Przeglady okresowe i konserwacje urzadzenia zgodnie z ponizszymi
wytycznymi nalezy przeprowadzac z podana czestotliwoscia i zawsze
po dwoch tygodniach lub dtuzszym okresie bezczynnosci.

jednego sterownika moze by¢ konieczne zastosowanie przewodu o

f Uwaga! W przypadku podtaczenia wiecej niz jednego urzadzenia do
wiekszym przekroju niz wskazano na schematach elektrycznych.

odtaczyc urzadzenie od zasilania.

x Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych nalezy

Podczas okresowych przegladéw i konserwacji nalezy kolejno:

e co najmniej dwa razy w roku nalezy sprawdzi¢ stan okablowania pod
katem uszkodzen oraz usunaé/naprawic wszelkie uszkodzenia,

e co najmniej dwa razy w roku nalezy wyczysci¢ wentylator oraz jego
elementy z zabrudzen przy uzyciu miekkiej $ciereczki,

e co najmniej raz w roku podtaczy¢ urzadzenie do sieci elektrycznej i
oceni¢ prawidtowos¢ pracy wentylatora na wszystkich dopuszczalnych
stopniach pracy; dodatkowy szmer, metalicznych pogtos, odgtos tarcia,
wibracje itd. $wiadcza o nieprawidtowe]j pracy - nalezy bezzwtocznie
odtaczy¢ urzadzenie od zasilania i skontaktowac sie z instalatorem,
producentem lub dystrybutorem.

v

Czestotliwos¢ serwisowania powinna by¢ uzalezniona od faktycznego
zabrudzenia - jezeli urzadzenie pracuje w S$rodowisku o
duzym stezeniu pytu, czyszczenie okresowe nalezy wykonywacd
znacznie czesciej niz podano powyzej.

Po okresie eksploatacji nalezy zdemontowaci zutylizowa¢ urzadzenie
I wedtug obowigzujacych norm i przepiséw lokalnych. Instrukcja

demontazu jest dostepna pod kodem QR (z lewej strony) lub pod
¢ ponizszym linkiem.

https://reventongroup.eu/pdf/lang/dismounting/axialfanec.pdf

6. AUTOMATYKA

Zastosowanie sterownika dedykowanego do wentylatoréw daje szerokie
mozliwosci  regulacji wydajnosci urzadzenia przy réznym stopniu
automatyzacji, w zaleznosci od potrzeb.

Lista kompatybilnych sterownikow zostata przedstawiona ponizej.
Szczegdtowe parametry sterownikdéw oraz instrukcje mozna znalezé po
zeskanowaniu kodu QR lub otwarciu linku.

. STEROWNIK PROGRAMOWALNY HMI EC
s (kod produktuHMIEC-1997)
¢ https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/hmiecbms.pdf

E (kod produktu MS400-2420)
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/ms.pdf




1. BBEOEHUE 2.3 PASMEPbI

1.1 OBLLUAA UHOOPMALIUA FR-BGEC-EE

(o o

Bnageney 1 nomnb3oBatenb ycTpomctBa Mapku Reventon pgomxeH a ¢ I
BHMMATENbHO NPoYUTaTh AAHHYH MHCTPYKLMIO U CliefoBaTh npunaraembiM T I
pekoMeHgauusm. B cnyvyae BO3HWKHOBEHUSI Kakux-MMGO COMHEHUN N

obpallantecb HenocpeACTBEHHO K MPOM3BOAUTENIO, T.e. K KOMMaHuu
Reventon Group Sp. z 0. o.

KriioueBble pekomMeHaauun ¢ TOYKM 3peHnst 6e30nacHOCTM OTMEYEHbI
npefynpextarLlMM — TPeyronbHUKOM  (kak nokasaHo criesa). JTo
no3gsonsieT 6bICTPO M NErko rlokanu3oBaTb 3TW PeKkoMeHaauun |
HaNoMUHaThL O HUX Nepes BMeLaTern-CTBOM B paboTy yCTpoiicTea. MoTok
BO3ayXa

——

Mo aToWi e npuyrHe TpeBGOoBaHWS K MepUoaUYecKoMy OCMOTPY U
TEXHWYECKOMY OBCMYXMBAHWUIO YCTPOMCTBA OTMEYEHbI CMMBOSIOM
rae4yHoro Kno4va (kaknokasaHo crnesa).

Mpn ycTaHoBKe, UCMONb30BaHUM UNU OGCIYXUBaHUM BEHTUNSITOpA
HeobxoanMo cobntogatb Bce MeCTHble TpeboBaHMs 6e30NnacHOCTU. H

HaHHas gokymeHTaumsa paspabotaHa komnaHunen Reventon Group Sp. z o. o.
- BCe npasa 3awmieHbl. Komnanusa Reventon Group Sp. z 0. 0.0cTaBnsieT 3a |
co6oli NpaBo BHOCUTb U3MEHEHNS B TEXHUYECKYH AOKYMEHTaLMIO. U

1.2 XPAHEHUE U TPAHCTIOPTUPOBKA

MpoaykT HeoGXoAMMO XpaHWTb W TPaHCMOPTUPOBaTb Ha COOTBETCTBYHOLLEM
NnoazoHe, Mpy TemnepaType Okpyxatowen cpedbl or -25°C go 60°C wm
OTHOCUTENBHOW BNaXKHOCTU Bo3ayxa He bonee 90%.

1.3 NIPUMEHEHUE

Ocesoit BeHTUNATop FR EC-EE npeagHa3HaveH Ans Ucnosib3oBaHWs BHYTPU
nometyeHnin. OH MOXeT NPUMEHATbLCH B KaYecTBe:

@b ¢ d Of @g ©@h i
R EvE R (e edas 83+2 | 330+2 19 55 |250-3(282.5+2| 3
FR-300-BG EC-EE & 360+2 24 76 |[300-3|327.5+2| 4
FR-350-BG EC-EE & 42242 37 76 |[350-3|390.5+2| 3
=W lgloM:lefSedas 90+1 |470+1.5|80+2 | 57 |(400-3| 425 4

7

7

. BEHTUNsATOpA ans XONOAUMBLHOrO, OTONUTENBHOrO mnm
BEHTUNSALUMOHHOTO o6opynoBanus (noacepun FR-BG EC-EE n FR-SG
EC-EE),

. HaCTEHHOrO MPUTOYHOIO WNU BbLITSHXKHOFO BEHTUMATOPa ANs Takux
NOMELLEHWI, KaK MPON3BOACTBEHHbIE Liexa, CKnaabl UNn mMacTtepckue
(cepus FR-BS EC-EE),

e  3MEeMeHTa MpOCTOM CUCTEMbl KaHanbHOM BeHTUNsUMM (noacepwus
FR- BC EC-EE).

LR {efeNas 119 | 522+2 | 56 | 83+1|450-3|477.8+2

N .
S V///j
| of
Og
& - T
O

EECl0oR:{ef ey 119 | 570+2 | 63 83 |500-3|529.8+2
FR-550-BG EC-EE ileE] -V 80 73 |549+2| 575+2 7 10

K0 NC[eRegay 129 | 750+2 78 113 |625+3| 660 7 105
FR-710-BG EC-EE juteZs 853 71 | 130 |694-3| 792 10 10

A

HesaBucumo oT noAcepun BEHTUNATOP NpeaHa3HauyeH UCKMHYUTENbHO Ans
YCTAHOBKM BHYTPU MOMELLEHUA. YCTPOWCTBO He MnpefHasHayeHo Ans
yAaneHusi Mbifv, a Takke arpeccuBHbIX UMK B3PbIBOOMACHBIX XUMUYECKUX
BELLECTB, U HE [OJIKHO MCMOJb30BATLCS B KOPPO3UOHHbIX CpeAaAX, B yCMOBUSIX FR-SG EC-EE

BbICOKOW 3anblinéHHocTy (cebiwwe 0,3 r/m°), Bbicokomn BnaxHocTu (cebiue 90%

OTHOCUTESbHOM BNAXXHOCTH), a TAKKe B cpeaax, rae MMeeTCs KOHTaKT C BOAOW, a C i
?peablmar)ow,mﬁ OONyCTMMbIA YPOBEHb, BblTEKAIOLWMIA M3 Knacca 3awwuThbl [P
cm. n. 2.1). H

2. XAPAKTEPUCTUKA YCTPOUCTBA zﬂﬂﬂﬂ
2.1 CTENEHb 3AWUNTDI IP T

FR-800-BG EC-EE 8% 960 55 | 187 | 786 | 924 5 11

IP  onpepensieT cTeneHb repMETUYHOCTM JNEKTPUYECKOro YCTpOWCTBa
(Hanpumep, [OBWraTens BeHTWNsiTOpa), KoTopasi onpedensietca  ABYMsi
undpamu:

MoTok
BO3ayxa
(] nepsas XxapakTepucTuyeckas uncdpa - ykasblBaeT Ha 3alWMTy R

YCTpoucTBa OT NpAMOro 4octyna K ero BHyTpeHHUM 4acTam, a Takke OT
NPOHUKHOBEHNA MENKUX TBepabliX HYacTul, (Hanpwmep, I'lbIJ'IVI)

e  BTOpas xapakTepucTuyeckas Ludpa - ykasblBaeT Ha YyCTONYMBOCTb
YCTPOWNCTBA K NPOHMKHOBEHWIO BOAbI, TO €CTb Ha ero
BOOOHENPOHMLLIAEMOCTb.
Oeuratenb BeHTunaTopa FR EC-EE co cteneHbio 3awuthbl IP 54 umeet 1
cnepytoLve Buabl 3aWnThI:
e Kopnyc 3ayiueH ot IPOHUKHOBEHUS MbISv B KONMYECTBAX, HAHOCALLMX BPeA. d Il @h @b
. Bopa, nonagatowas Ha kopnyc c no6oro HanpaeneHus, He AOSKHa

Dg

OKas3blBaTb BPEe4HOIo BO3AENCTBUS.

2.2 KOHCTPYKUUA N NPNHLUUN PABOTbI

KOpHyC: N3roToBrieH U3 CTanun C NOPOLUKOBbIM MOKPbITUEM. B 3aBNCMMOCTU OT [mm] a ¢b c d Qf Qg Qh |
MCMOSNIHEHUS OH MOXET OblTb BbLIMNOSIHEH B BMAE 3aLLMTHON peLeTku,

KBaJpaTHOro Kopryca Ans NpsiMoro HaCTeHHOro MOHTaXa Ui Bo3lyxosoaa ARl 83:2 |330+2) 13 | 55 |250-3|2825+2) 3 U
ANs BCTpanBaHWs B BEHTUNALIMOHHYIO cucTemy. PopMbl 1 pasMepbl KOpnycos e eldeiadl 78 |[360+2| 29 | 76 |300-3[327.5+2| 4 7
OTAenbHbIX NOACePUI NoKasaHbl Ha YepTexax B pasgene 2.3.

N LR el donall 78 [422+2| 43 | 76 [350-3|377.5+2| 3 9
OceBoil BeHTUNATOP: Paboyee Koneco BeHTUNATOpa U3rotoeneHo us PP.
OceBoli BeHTUNATOP obecneynBaeT o4eHb GOMbLLON NOTOK BO3AyXa, HO ero WL Eelei=ll 92 |[470+5| 27 | 85 [400-3| 425+3 | 5 9
3(PhEKTUBHOCTL GbLICTPO CHMXKAETCA C YBENnUYeHWeM COMPOTUBMEHUS —
nosTOMy MPUYMHE OH He MOAXOAWT [ANA WCMOMb30BaHWUSA B CROXHBIX LB elfexl 119 |[522+2| 39 |83+1(450-3|477.8+2| 7 9
BEHTUMALMOHHBIX cucTemax. Hampaenewue BO3AQyLIHOrO noToka Ans
OTAenbHbIX NOACEPUIA yKa3aHOo CTPENKoi B pasaene 2.3. SEN B2l 119 (570+2| 48 | 83 [500-3|529.8+2| 7 10

ERECR{OReRAedaA 110+2 | 625 | 50 73 |549+2| 575+2 7 10

FR-630-SG EC-EE 129 [750+2| 752 | 113 [625+3| 660 7 105
FR-710-SG EC-EE 164 853 | 67 130 (694-3| 792 10 10

FR-800-SG EC-EE E¥] 960 | 52 | 187 | 786 924 5 13




FR-BC EC-EE

FR-BS EC-EE

MNoTok
BO34yxa

— T

AR :
| 2.4 TEXHUYECKME OAHHBIE

[mm] [mm]
FR-250-BC EC-EE [JEEE 285+0.5| 6x@7 LN INeRal 70 | 380 | 30 | 5 |[330+1| 250-3 | 265 | 330 | 4x@10
FR-300-BC EC-EE 300+2 | 360£2 |335:0.5| 6x@7 S deial S0 | 430 | 29 | 7.5 |380+1[300+3 | 318 | 360 | 4x@10
FR-350-BC EC-EE 350-3 | 415+2 | 3901 |6x@10 I eial S0 |485:1| 45 | 7.5 |435+1| 350-3 | 367 | 422 | 4x@9
FR-400-BC EC-EE 400-3 | 463+2 | 440+1 |6x@10 ST Ta 94 |540:1| 60 | 55 | 490 | 400-3 | 422 | 470 | 4x@9
FR-450-BC EC-EE 450-3 | 51942 | 490 |6x@10 WL A= 110 | 580 | 45 |10.75|535:1| 447-3 |467.5| 555 | 4x@11
FR-500-BC EC-EE 500-3 | 570+2 | 540+1 [8x@10 SR Zeial 120 | 600 | 45 |10.75(560+1| 500-3 | 517 | 600 | 4x@10
FR-550-BC EC-EE 549+2 | 6202 | 595:1 [8x@10 LI 125 | 725 | 87 | 19 |675¢1| 549+3 | 618 | 700 | 4x@11
FR-630-BC EC-EE 612+2 | 705+2 [675+0.5 [8x@10 TWEIN )il 150 | 805 | 67 | 14 |750+1| 612+3 | 693 | 730 | 8x@11
2T TR 165 | 850 | 85 | 17 |s10:1| 696 | 770 | 852 |8x@145
SrElolo B Ry edl 190 | 970 [ 85 17 |[910+1| 788 858 | 960 [12x@14.5

FR-250-BG ~ FR-300-BG  FR-350-BG

FR-400-BG FR-450-BG  FR-500-BG FR-550-BG  FR-630-BG FR-710-BG  FR-800-BG

TEXHUYECKWVE OJAHHBIE

EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
Koa npoaykrta IAFR-250BGEC- IAFR-300BGEC-  IAFR-350BGEC-  IAFR-400BGEC- IAFR-450BGEC-  IAFR-500BGEC- IAFR-550BGEC-  IAFR-630BGEC- IAFR-710BGEC-  IAFR-800BGEC-
EE-2609 EE-2610 EE-2611 EE-2612 EE-2613 EE-2614 EE-2615 EE-2616 EE-2617 EE-2618
2";';@";’;?3‘?}:‘1"” foToK 1710 2230 2730 4315 5790 7500 8600 10800 16180 21000
ﬂ:gf:f::;::;?ﬂ? v/ 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 3~400/50 | 3~400/50
Z';’x_:::ﬂ; ?X']'Z' ToK 0,77 0,76 0,85 1,39 1,77 2,00 2,50 2,85 2,00 2,4
ST :c0 | o0 | s | me | oumo | w0 | wso | w0 | o | sa
;'sxg::ﬂ:*['a?ll"o”*”om 100 98 110 190 260 300 380 420 1140 1390
M;":'éf‘;acg)‘zoiﬁ‘e”;g;:’;ia”m] 81 71 78 170 217 300 380 392 821 1046
CreneHb 3awumsl P [-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Knacc nzonsauum [-] F F F F F F F F F F
Bec HeTTo [Kr] 1,8 2,2 2,8 4,2 6,4 7,6 9,0 11,8 22,6 31,0
LWym [aB]** 68 59 65 66 73 68 69 69 78 75

*

HOMUHarIbHbIe 3Ha4YeHUs1 onpederneHsi Onsi onmumarnbsHol pabodyeli modku eeHmurnsimopa (BEP) 8 coomeemcmeuu ¢ Peznameqmom (EC) 2024/1834
** usmepereHue npogodumcs 1 [m]

FR-250-SG  FR-300-SG FR-350-SG  FR-400-SG  FR-450-SG FR-500-5G FR-550-SG FR-630-SG  FR-710-SG FR-800-5G
TEMAIRECRUIE AR - EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
KO,Cl npogykra IAFR-250SGEC-  IAFR-300SGEC-  IAFR-350SGEC-  IAFR-400SGEC- IAFR-450SGEC-  IAFR-500SGEC- IAFR-550SGEC-  IAFR-630SGEC- IAFR-710SGEC-  IAFR-800SGEC-
EE-2619 EE-2620 EE-2621 EE-2622 EE-2623 EE-2624 EE-2625 EE-2626 EE-2627 EE-2628
'E‘,"oi';i,")'(“;a[ﬂ?/ﬁt]"” floToK 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800 16180 21000
HanpsixeHne nutanus [V]/
qacfma ovrars [l V] 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 |1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 3~400/50 |3~400/50
g:mg?:ﬁ:?zl]lﬂ ToK 0,77 0,76 0,85 1,45 1,77 2,00 2,50 2,85 2,00 2,40
:;:'ﬁ:j::’;‘;f:f:ﬁ:;gﬁ Rl 2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900 1010 930
E;’m:gﬂ:*[‘\%‘]i""””"“b 100 98 110 240 260 300 380 420 1140 1390
e e o ] 81 71 78 239 217 300 380 392 821 1046
CreneHb 3awutsl IP [-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Knacc nzonsauum [-] F F F E F F F E F F
Bec HeTTo [Kr] 2,0 2,2 2,8 4,4 6,2 7,6 9,0 11,8 22,8 31,0
Lym [aB]** 68 59 65 67 69 68 69 69 78 75

*

HOMUHarbHbIE 3Ha4YeHUsi onpedesneHbl 071l onmumasbHol pabodeli moyku eeHmussimopa (BEP) 8 coomeemcmeuu ¢ PeznameHmom (EC) 2024/1834

** usmepereHue npogodumcsi 1 [m]
rRU 1 T

v

J




MakcumanbHbIn NOTOK BO3ayxa

[m¥/u] 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800 16180 21000

FR-250-BS  FR-300-BS  FR-350-BS FR-400-BS FR-450-BS FR-500-BS FR-550-BS FR-630-BS  FR-710-BS  FR-800-BS
TEXHUHECKVME IAHHBIE g e EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
Ko'q npopykTa IAFR-250BSEC- IAFR-300BSEC- IAFR-350BSEC- IAFR-400BSEC- IAFR-450BSEC- IAFR-500BSEC-  IAFR-550BSEC- IAFR-630BSEC- IAFR-710BSEC- IAFR-800BSEC-

EE-2629 EE-2630 EE-2631 EE-2632 EE-2633 EE-2634 EE-2635 EE-2636 EE-2637 EE-2638
Hanpspkenue nutanus [V]/

1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 1~230/50 | 3~400/50 3~400/50
Yacrota nutanus [[u]

HoMuHanbHbIM Tok
neuratens [A* 0,77 0,76 0,85 1,45 1,77 2,00 2,50 2,85 2,00 2,40

HomuHanbHas MOLHOCTL
nsuratens [W]* 100 98 110 240 260 300 380 420 1140 1390

MOLLHOCTb ABUraTENS NPy
makc. pacxode Bo3ayxa [W] 81 71 78 239 217 300 380 392 821 1046

CreneHb 3awubi P [-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Hownraneras copocte - JPERN 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900 1010 930 I
BpalleHvs asuratens [06/mvH]
Knacc nsonsumm [-] F F F F F F F F F F
Bec HeTTo [Kr] 3,2 3,8 5,0 6,8 10,2 12,4 15,6 21,0 32,6 42,0
LLlym [aB]** 68 59 65 67 69 68 69 69 78 75
*  HOMUHasbHble 3Ha4yeHusi onpedeneHsl 0511 onmuMarbHol paboyeli moyku eeHmusnsimopa (BEP) e coomeemcemeuu ¢ PeanameHmom (EC) 2024/1834
** usmepereHue npogodumcs 1 [m]
FR-250-BC ~ FR-300-BC  FR-350-BC FR-400-BC  FR-450-BC  FR-500-BC  FR-550-BC FR-630-BC
RGIRESUERARES EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
KO.Cl npoaykra IAFR-250BCEC- IAFR-300BCEC-  IAFR-350BCEC- IAFR-400BCEC-  IAFR-450BCEC-  IAFR-500BCEC-  IAFR-550BCEC- IAFR-630BCEC-
EE-2639 EE-2640 EE-2641 EE-2642 EE-2643 EE-2644 EE-2645 EE-2646
MakcumanbHbIv MOTOK
e ) 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800
HanpsikeHue nutanus [V]/ 1~230/50
YacTora nutanus [u] 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 1~230/50 ~ / 1~230/50 | 1~230/50 1~230/50
HomuHanbHbIN Tok
nevratens [A]* 0,77 0,76 0,85 1,45 1,77 2,00 2,50 2,85
HomuHanbHasi ckopocTb
spauerms geratens [o6/mmnl* EELY 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900
HomuHanbHas MOLLHOCTb 100 98 110

MoLyHocTe ABuratens npu
MaKc. pacxozie Boaayxa [W] 81 71 78 239 217 300 380 392

CreneHb sawmThi 1P [-] 54 54 54 54 54 54 54 54

Knacc usonsuum [-] F F F F E F F F

Bec HeTTo [Kr] 3,4 3,8 5,0 6,6 8,8 11,0 15,0 17,8

FR-500-BG EC-EE

2.5 OKCMNNYATALMNOHHbLIE XAPAKTEPUCTUKU
FR-BG EC-EE
FR-250-BG EC-EE FR-400-BG EC-EE
100 100

120 120
FR-300-BG FR-450-BG EC-EE
EC-EE

FR-350-BG
EC-EE

60
FR-630-BG EC-EE

P [Pa]
2
Pst [Pa]

nBuratens [WI* 240 260 300 380 420
Lym [aB]** 68 59 65 67 69 68 69 69
*  HOMUHarbHble 3Ha4YeHusi onpedeneHs! 015 onmumarbHol pabodel modku eeHmusisimopa (BEP) 8 coomeemcmeuu ¢ Peznamenmom (EC) 2024/1834
** usmepereHue nposodumcsi 1 [m]
[ WHbopmauumio 06 ycTpoicTeax, cooTBeTcTBytowmx PernameHTy (EC) 2024/1834, MOXHO HalTK, oTckaHupoBaB QR-koa unu nepenas no
I:];}_:I CCbIfKE HUXe.
https://reventongroup.eu/pdf/erp/axialfansecee.pdf
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A COBPEMEHHbIM YPOBHEM TEXHWKM W [OEeNCTBYIOLWMMU MECTHbIMU
HopMaMmMm.

OneKTpnyeckoe NoAKNoYeHNe JOMKHO BbIMOMHATLCA B COOTBETCTBUAN

CO CXeMOW NOoAKIYEHNs, NPUBEAEHHOM Ha cTpaHuuax 27-30, a Takke

B COOTBETCTBUVCINEKTPUHECKUMMIIApPAMETPaMY, YkasaHHbIMMBPa3aerne 2.4.

ﬁ Tun n ceyeHne kabens ykasaHbl Ha Cxemax MOAKIIOYEHUS,
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3.CBOPKA
3.1 OBLWWUE NPUHLIUMDbI

MOHTaXX U OEMOHTaX BEHTUNSATOpa OOMKHbI BbIMOSHATLCH ABYMS
noAbMU. MOHTaXHWKU [OMKHbI ObITb O3HAKOMIEHbI C HACTOSLLEN
VIHCTPYKUMEA, a MO KpanHei Mepe OAMH U3 HUX AOIDKEH UMETb OMbIT
MOHTaXa YCTpOICTB AaHHoro Tuna. Ecnu atoro TpebytoT MecTHble
HOPMbI, MOHT@XHUKM TaKkKe [OSDKHbI MMETb COOTBETCTBYHOLLYIO
KBanudukaumio (Hanpumep, 4oMyck K paboTe Ha BbICOTE).

MOHTaXXHWKN HECYT OTBETCTBEHHOCTb 3@ BbINOMHEHWNE YCTAaHOBKY B
COOTBETCTBUU C YKa3aHWUsSIMU, COAEPXALLMMUCS B HACTOsILLE
WHCTPYKLMW, @ TaKKe B COOTBETCTBUW C AENCTBYHOLLMMU MECTHBIMU
npasunamy v HopMamu.

Mpu ycTaHoBKe HEOBXOOMMO Y4YWTbIBATL HaMpaBfieHWe BO3LYLUHOTO
MOTOKa Yepes3 BEHTUNATOP (CM. CTperky B noapasgene 2.3).

HesaBucumo ot obnactu npumeHeHus (cm. pasgen 1.3), ocesoit
BeHTUNATOp cepumn FR-EC gorkeH O6bITb yCTaHOBMNEH TaknMm ob6pasom,
YTOObI MCKMIOYMTL MPSAMON JOCTYN K paboyemy Kornecy Unm 3alumMTuTb
€ro, C MOMOLLbIO 3aLUNTHON PELLETKN.

B crnyyae 1Mcnonb3oBaHusi BEHTUNATOPA B KAYECTBE HACTEHHOTO BbITSXHOIO
BeHTUNATOpa (CcM. nNyHKT 1.3) pekoMeHayeTcs 3aluUTUTb BbIXOOHOE
OTBEPCTME CO CTOPOHbI HAPYXKHOTO BO34yXa C MOMOLLbLIO FPaBUTALMOHHOM
xanto3u cepumn GS.
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/gravityshutter.pdf

BeHTVIJ'IﬂTOp O0oJkKeH MOHTMPOBATbLCA Cc
KOMMOHEHTOB, COOTBETCTBYIOLLIME €ro BeCy.

4.YCTAHOBKA

4.1 OBLWWUE MEPbI BE3OMNACHOCTHU

ncnonb3oBaHneEM

Mepen NOAKMIOYEHMEM BEHTUNATOPA K 3NEKTPUYECKON YCTaHOBKe
HEeOOXOAMMO MPOYHO 3aKpenuTb €ero Ha  COOTBETCTBYHOLLEN
cTpouTenbHON neperopogke (B COOTBETCTBUWM C PEKOMEHOALMSIMU,
npvBeaéHHbIMK B pasgene 3).

Bce pabGoTbl MO MOHTaxy, PEMOHTY W AEMOHTaxy [OJDKHbI
BbIMOMHATECA  KBANMUMULMPOBAHHBIMU — NULAMKM, T.e. UMEIOLWMMM
COOTBETCTBYIOLLYIO KBanNUUKaUMio Afsl NPOBEAEHUsI 3TUX paboT.
OTBETCTBEHHOCTb 3a BLINOSIHEHWE YCTaHOBKM B COOTBETCTBUMU C
yKasaHWsMW  [AaHHOW WHCTPYKUMM W OeACTBYIOLMMU  MECTHbIMU
HOPMaMM MEXUT Ha YCTaHOBLUMKE.

He BbinonHsaiiTe ycTaHOBKY, OGCRyXMBaHWe WNW 3KChyaTaumio
YCTPOWCTBA C BNAXHbIMWU pyKamu Ui 6ocbiMu cTonamu.

4.2 NOAKINIOYEHME K SNEKTPUYECKON YCTAHOBKE

aﬂeKTpOMOHTa)K OOJKeH BbINOJTHATbLCA B cCoOTBeTcTBun C

npuBeaéHHbIX Ha cTpaHuuax 27-30.
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Aneﬁmsywmwmm HopMaTMBaMu, a Tawke Bblkntodaternem ON/OFF,
obGecneunBalolMm  GesonacHoe  OTKMOYEHMe  ycTpolcTBa  OT
3MEKTPONUTaHMS.

5.MYCK U SKCIMITYATALUA

5.1 MEPbI MPEOOCTOPOXHOCTWU U NPOLIEAYPbI
MNEPBOIO MNMYCKA

Monb3oBartenb 0053aH O3HAaKOMWUTLCA C HACTOSALLENW WHCTPYKLUMEWn
nepeq nNepsBbIM 3anyckoM yCTPOWCTBA.

Mepen 3anyckom HEOHXOAUMO MPOBEPUTL SNEKTPUYECKYHD YCTAHOBKY
M cucTemy YynpaBfieHWsi Ha npeaMeT MOBPEXOEHUS U30MaAumu,
AHEI‘IpaBMﬂbeIX NOAKIIOYEHUA B KIIEMMHOW  KOMNoAke, puvcka
BO3MOXHbIX KOPOTKMX 3aMblkaHui 1 T. 4. B cnyyae o6HapyxeHus
Kakux-nmbo HencnpaBHOCTEN HEOOXOAMMO HEMEANEHHO OTKITIOUNTb.

Heo6XxoaYMOBKIIOUUTLYCTPOCTBOMNPOBEPUTL, paboTaeTNMOHONPaBUIIbHO,

T.e.

e  paboTaeT Ny BEHTUNATOP CTabUIbHO U PAaBHOMEPHO,

e  KOPPEKTHO N1 paboTaeT cucTema ynpasreHusl, TO eCTb B COOTBETCTBUN
C MapaMeTpamu, YCTaHOBINEHHbIMU Ha KOHTpoMnepe, Wunu curHanamm
OT NepekryaTenemn 1 4aT4mKoB.

Ecnn kakoe-nnGo 13 BbllleykasaHHbIX YCMOBWIA He BbINOMHSAETCH,
HEeOoBXOAMMO HanpsMYI0 CBSI3aTbCS C MOHTAXHVKOM, MPOVU3BOAUTENEM UM
ANCTPUBLIOTOPOM.

5.2 MPUHLUUMDBI SKCIJTYATALIUN

Monb3oBaTtenb 00513aH O3HAaKOMWUTBLCS C HACTOSLLEW WHCTPYyKLUMEW
nepen Ha4yanom aKcnnyaralum ycTpocTaa.
3anpelyaetcs npukacatbCs K YCTPOWCTBY BO BpeMsi ero pabotbl.
Mepen nwobbiMm BMeLATENLCTBOM B YCTPOWCTBO Heobxoanmo
ob6s3aTensHo OTKIMHOUNUTb nogady 3MeKTponuUTaHus K
pectpatudumkaropy. Heobxogumo p[oxaaTbCs MOMHOM  OCTAHOBKU
ycTpowncTea. lNocne 3aBepLueHust paboT yaanuTb U3 YCTPOWCTBa BCe
MHCTPYMEHTHI U Apyrne npegmeThbl.

Mpnbop 3anpeLleHo aKcnnyaTupoBaTb AETAM, a Takke B3pOCMbIM C
OrpaHV4eHHbIMU ABurartenbHbIMu, CEHCOPHbLIMU "
WHTENNeKTyanbHbIMU  BO3MOXHOCTAMMW. [loCcTyn K  YCTpOMCTBY
MOCTOPOHHUX TULL, TAKUX KaK AETU U XUBOTHbIE, 3anpeLUeH 1 JOIKeH
ObITb NPefoTBPALLEH UMK, MO KpawnHel Mepe, 3aTPyAHEH.

YCTPOWCTBO HE MOXET paboTaTb C 3aKPbITbIM WK OrpaHUYEHHbLIM
BXOAOM WNU BbIXOAOM BO3dyxa (Hanpumep, u3-3a HecobniopeHus
MWHUManbHBIX PacCTOsIHWIA [0 Neperopogok Wnu 3aTpyaHEHHOTo
BXOAa/Bbixoaa BO3ayxa).

XUOKOCTe Ha YycTpoWcTBO. 3anpeluaetcs pasmellatb NpeaMeTh,
coaepxallume XuUOKOCTU, Ha YCTPONCTBE MU PSAOM C HUM.

YcTaHoBKa npefHa3HadeHa Ans paboTbl ¢ BO3OyXOM TemnepaTtypon
oT -25°C go 60°C 1 OTHOCUTENBHOW BRAXXHOCTbIO < 90%.

B cnyyae ntobbix HeMcnpaBHOCTEN (MeperopaHus NpeaoxpaHUTEns,
HETUNWYHBIX 3BYKOB WU T.N.) HEoBXOOAMMO HeMeONeHHO OTKIYUTb
YCTPOWCTBO OT 9MeKTPU4ECKO CETU W HampsMylo CBS3aTbCsl C
MOHTaXXHWKOM, npousBoauTenem unm ANCTPUOLIOTOPOM.
3anpelyaeTtcs BKMOYaTb YCTPOMCTBO AO BbISIBNEHWUS W YCTPaHEHWS
NPUYKUHBI JaHHOW HEUCNPABHOCTY.

f He ponyckaiTe nonagaHusi BoAbl, pacTBOPOB, GpbI3r unn kanenb

|



Oeuratens EC EE opgHodbasHoro BeHTUNsiTopa 3anyckaeTcst npu
ynpaensoLem curHane Hanpsbkenus 1,2 B, ogHako npu 6onee HU3kux

AsHaquMﬂx HanpshkeHWs BEHTUNATOP BCE elé ocTaétca noa
HanpsixeHMeM U MOXeT Bpalatbes. MNepen nobbiM BMELLATENbCTBOM
B YCTPOWCTBO HEOOXOAMMO MOMHOCTBIO OTKIOYUTL YCTPOWCTBO OT
3MeKTPOnpaBHOCTY.

Mpn  pgocTwXeHWM MNepBOro  TemnepaTypHOro Mmopora  BEHTUNATOp
aBTOMaTU4YEeCKN CHWXAeT 4acToTy BpalleHusi, 4ToObl  OrpaHnyuTb
OanbHelllee MoBbILLEHWE TemnepaTtypbl. Ecnv, HecMoTps Ha CHwkeHune
4YacToThl BpalleHusi, TemnepaTypa MpoAoIHKaeT MOBbIWATLCA U AoCTUraeT
nopora OTKMIOYEHWNS, BEHTWUMATOP aBTOMaTuM4eckn Bblkmoyaetca. Koraa
TemnepaTtypa [OCTUraeT nopora BO3BpaTa, BEHTUNSATOP BO30OHOBNSET
HOpMarbHyto paborTy.

ff Ecnu ycTpoMCTBO He WCMOMb3yeTcs B TEYEHUEe ANUTENbHOro
BPEMEHM, OTKIIOYNTE Ero OT SMEKTPONPOBOAKM.

OcMOTp M TexHUYeckoe OBCMyXMBaHUE BEHTUNATOPa AOIKHbI
BbINOSIHATLCA  MOSIb30BaTENEM, O3HAKOMIIEHHbIM C  HacTosILLEN
VHCTpYKUME, NGO BHeLIHel opraHu3auuel, ecnu B CBS3W CO
CNocoB6OM MOHTaXa WM MECTHbIMW HOPMAaTWUBHbIMK TpebGoBaHUSAMK
HeobXoaMMbl  [OMOSHUTENbHBIE — pa3pelleHus, HampuMep  Ans
BbIMOMHEHWS ANEKTPUYECKUX paboT Unm paboT Ha BbICOTE.

I'Iepmo,qmquKyro npoBepkKy n TeXHU4eckoe 06CJ'Iy)KI/1BaHlAe
yCTpOI7ICTBa B COOTBETCTBUN C npueegeHHbIMN HMnxe
x pekoMeHaaumamm cnepnyetr npoBognTb Cc yKa3aHHOl71
nepnoanvHOCTLID W BCerda nocne AByXHedernbHOro unmn bonee

AnUTenbHOro nepuoaa 6esnencraus.

x Mepen BbINONHEHMEM MOGLIX PAabOT MO TEXHUYECKOMY OOCITYXXMBaAHMIO
HeobX0AMMO OTKMKUNUTL YCTPOWCTBO OT SMEKTPONUTaHMS.

x Mpwv neproanMyeckom 0OCMOTPE U TEXHUHECKOM 06CnyXMBaHUK
Heo6XoAMMO NocneaoBaTenbHO BhIMOMHATL CriedytoLee:

He pexe [BYXx pa3 B rog crnegyeT npoBepPsATb COCTOSIHUE
SMEKTPOMNPOBOAKM HA  Hanmuune MOBPEXAEHWA U YyCTpaHsaTb/
PEMOHTUPOBATL NOObIE NOBPEXAEHMS,

He pexe AByX pa3 B rof CnefyeT o4mnLLaTh BEHTUMSATOP U Ero 3NIEMEHTbI OT
3arpsi3HEHNI C MOMOLLIbIO MSITKOWN TKaHW,

He pexe OAHOro pa3a B rog criegyeT MNOAKMYaTh YCTPOUCTBO K
3MEeKTPUYECKON CETU N NPOBEPSATb NPaBUNBbHOCTL PaboThl BEHTUNATOPA
Ha BCex AOMYCTUMbIX PeXuUMax; 4OMOMHUTENBHBIN LWYM, MeTannyeckmn
3BOH, 3BYK TPEHUSI, BUOpaLWM U T. M. CBUOETENbCTBYOT O HEMPAaBUITbHOM
paboTe — B TakOM cly4yae HeobXooMMO HeMeANeHHO OTKMHYUTb
YCTPOMCTBO OT 3MEKTPONUTaHUS U CBSA3aTbCH C  MOHTaXHUKOM,
npou3BoauTENeM U AUCTPUOBLIOTOPOM.

Yactota obcnyxuBaHus [OMmKHa 3aBUCETb OT  (haKTU4ecKon
3arpsiI3HEHHOCTM - €Cnu YCTPOWCTBO paboTaeT B cpefe C BbICOKOW
KOHLleHTpaLlVIeI7I nbinuy, nepnogn4eckyro YUCTKY cnepyet
Npoun3BOAWTL ropasao Yalle, YeM yKa3aHo BbiLLe.

Mo okoH4YaHuM cpoka aKcnnyaraunm HeobxoanMo AEMOHTUPOBATb
M yTUNN3MpoBaTb YCTPOMCTBO B COOTBETCTBUM C AENCTBYHOLLMMU
HOpMamMy U MeCTHbIMK MnpaBunamu. NHCTpyKUusi Mo AeMOHTaxXy
¢ noctynHa no QR-koay (c NeBoii CTOPOHBI) MW MO CCISKE HUXE.

https://reventongroup.eu/pdf/lang/dismounting/axialfanec.pdf

6. ABTOMATUKA

o)

MNpuMeHeHWe KOHTponnepa, nNpPeAHa3HaYeHHOro Ansi  BEHTUNSTOPOB,
obecneynBaeT LWMPOKME BOIMOXHOCTU PErynMpoBaHWs NPOu3BOAMTENILHOCTU
YCTPOWCTBa MPU PasfIMyHON CTEMEHW aBToMaTu3auuu B 3aBUCUMOCTM OT
notpebHocTen.

Cnncok COBMECTUMBbIX KOHTponnepoe npueedéH Hwxke. [logpobHble
napameTpbl KOHTPOMNEPOB 1 MHCTPYKLMM MOXHO HaNTK, oTckaHuposas QRkog,
WUnNu nepemnas no cebiske.

= NOTEHLIMOMETP EC
(kog ToBapa PEC-2444)
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/potentiometerec.pdf

(kog ToBapa HMIEC-1997)
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/hmiecbms.pdf

(kog ToBapa MS230-2419)
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/ms.pdf

(kog ToBapa MS400-2420)
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/ms.pdf

MAKCUMAJIbHOE KOJIMMECTBO BEHTUNATOPOB HA OOWH
KOHTPONNEP
B npuBedéHHbIX Hwke Tabnuuax ykasaHo MaKCMMarbHOe KONMUYEeCcTBO
BEHTUNATOPOB, KOTOPbIE MOXHO MOAKMIOYUTL K OOHOMY KOHTpOnnepy B
3aBVICUMOCTY OT MOAENM.

MAKCUMAIIbHOE KONUYECTBO YCTPOWUCTB,
NOAKNOYEHHbIX KOOQHOMY KOHTPOJIJIEPY

OQHOMY KOHTpONMepy MOXeT noTpeGoBaTbCsl NpuUMeHeHWe kabens

é BHumaHue! B cnydvae nopkntodeHuss 6onee ogHOro ycTpowcTBa K
00nbLUEro ceyeHuns, Yem ykasaHo Ha 3M1IEKTPUYECKNX CXEMaX HUXKE.

Mogpensb PEC-2444 HMIEC-1997 MS230-2419 MS230-2420
FR-250-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 25 -
FR-300-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 26 -
FR-350-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 23 -
FR-400-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 11 -
FR-450-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 11 -
FR-500-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 10 -
FR-550-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 8 -
FR-630-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 10 -

FR-710-BG/SG/BS EC-EE 1 8 = 10
FR-800-BG/SG/BS EC-EE 1 8 = 8
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1. EINLEITUNG 2.3 ABMESSUNGEN

1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN FR-BGEC-EE

o

Der Eigentimer und der Benutzer des Gerdts miissen diese Anleitung
sorgfaltig lesen und die darin enthaltenen Richtlinien befolgen. Bei ||
Unklarheiten wenden Sie sich bitte direkt an die Reventon GroupSp. z 0.0.

Die wichtigsten sicherheitsrelevanten Hinweise sind mit einem
Warndreieck (wie links dargestellt) gekennzeichnet. Lesen Sie diese vor
Eingriffen am Gerat sorgfaltig durch.

w,

regelmaBige Uberprifung und Wartung des Gerates mit dem Luftstrom
Schraubenschliisselsymbol (wie links) gekennzeichnet. —_—

xAus dem gleichen Grund sind die Anforderungen fiir die

of
dg

Waihrend der Installation, des Betriebs oder der Wartung des

A Deckenventilator zur Warmluftriickfihrung sind alle 6rtlichen
Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Diese Dokumentation wurde von der Firma Reventon Group Sp. z 0.0. erstellt

- alle Rechtevorbehalten. Die Firma Reventon Group Sp.z o.o. behilt sich das —

Recht vor, Anderungen an der technischen Dokumentation vorzunehmen.

1.2 LAGERUNG UND TRANSPORT d || @h @b

Das Produkt muss auf einer geeigneten Palette in einer Umgebungstemperatur
zwischen -25 °C und 60 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von < 90 % gelagert

und transportiert werden. b ¢ d of ©@g ©h i

HEvEIo e el 83+2 | 330+2 19 55 |[250-3|282.5+2| 3 7
1.3 ANWENDUNG

S msleldeias 78 | 360+2 | 24 | 76 |300-3(327.5+2| 4 7
Der Axialventilator FR EC-EE ist fir den Einsatz in Innenrdumen konzipiert. I elaeias 78 | 422+2 | 37 76 1350-3|3905+2| 3 9
Er kann verwendet werden als:

=W lefqeias 90+1 [470+1.5|80+2 | 57 |400-3| 425 4 9
. \lé%r_l’glc_?%zocrfggruhl—, Heiz- oder Liftungsanlagen (Unterserien FR-BG-EC und T T Teia 119 | 520+2 | 56 | 83x1|450-3|a778+2] 7 o
e zuluft- und Abluftventilator fir Wanmontage fir Raume wie SN =telaehad 119 | 570+2 | 63 | 83 |500-3|529.8+2| 7 10

Produktions- und Lagerhallen oder Werkstéatten (Unterserie FR-BS

EC-EE), FR-550-BG EC-EE jililoz3c] B2 80 73 |549+2( 575+2 | 7 10
. EI(?—IIEEIIEe)ment eines einfachen Liiftungskanalsystems (Unterserie FR-BC el aeaa] 120 | 75012 | 78 | 113 |625¢3| 660 > | 1z
< ) . . o ) SATR:leaeNas 164 | 853 | 71 | 130 |694-3 792 | 10 | 10
Unabhangig von der Unterserie ist der Ventilator ausschlieBlich fir die Montage
in Innenrdumen vorgesehen. Das Gerit ist nicht fiir die Entfernung von Staub ISClUGElepaedds 192 | 960 | 55 | 187 | 786 | 924 5 |11
sowie aggressiven oder explosionsgefahrlichen chemischen Stoffen bestimmt
und darf nicht in korrosiven Umgebungen, bei hoher Staubbelastung (tiber 0,3
g/m®), hoher Luftfeuchtigkeit (iber 90 % relative Luftfeuchtigkeit) oder in ~ FR-SGEC-EE
Umgebungen eingesetzt werden, in denen ein Kontakt mit Wasser auftritt, der a c i
das aufgrund der IP-Schutzart zuldssige MaR tberschreitet (siehe Punkt 2.1).
2. GERATEMERKMALE il
T
2.1 SCHUTZARTIP :
IP bestimmtdie Dichtheit des elektrischen Gerats (z. B. Liiftermotors). Es wird
durch zwei Ziffern definiert: )
e erste charakteristische Ziffer -legt den Schutz gegen den direkten
Zugriff auf das Gerateinnere sowie gegen das Eindringen von m § éo (G
Fremdkaorpern fest (z. B. Staub)
e  zweite charakteristische Ziffer - bestimmt die Widerstandsfahigkeit des
Motors gegen das Eindringen von Wasser, also seine Wasserdichtigkeit
Der FR EC-EE Ventilatormotor mit der Schutzart IP 54 verfiigt Gber die
folgenden Schutzfunktionen: i
e  Gehause wird gegen Eindringen vom Staub in gesundheitsschadlichen -
Mengen geschitzt
e  Spritzwasser aus jeder Richtung darf keine schadlichen Auswirkungen
haben. d || Dh @b
2.2 KONSTRUKTION UND FUNKTIONSPRINZIP
Gehiuse: aus pulverbeschichtetem Stahl. Je nach Ausfiihrung kann es sich um .
eidn Schutzg}i(tter,I gzin c(jqua<l:!:raf)isches Gehfiufse flr die di[]ektg I\/Vanrr|1:ontage [mm] a @b c d of @g Oh i
oder einen Kanal fir den Einbau in eine Liftungsanlage handeln. Die Formen
und Abmessungen der einzelnen Gehduse der Unterserie sind in den ULCRNSICRER Y 83+2 [330+2| 13 2ol 220551 262552 RS 4
Zeichnungen in Abschnitt 2.3 dargestellt. R NelZeial 78 |360+2| 29 | 76 |300-3(327.5+2| 4 7
Axiallufter: Das Lifterrad besteht aus PP; der Axiallifter liefert einen relativ FR-350-SG EC-EE 78 |422+2| 43 76 |350-3(377.5+2| 3 9
hohen Luftstrom, sein Wirkungsgrad nimmt jedoch mit zunehmendem
\{Vifderstand schnell hab, weshalb e|5 fUér hden I(Ejinsalfzf in kon}pleﬁen GZSelfeRdl 92 (470+5| 27 | 85 [400-3( 425:3 | S 9
Gftungssystemen nicht geeignet ist. Die Richtung des Luftstroms fiir die }
einzelnen Teilserien ist in Abschnitt 2.3 durch einen Pfeil angegeben. USSR 119 [522+2) 39 | 83+11450-31477.8+2] 7 v
FR-500-SG EC-EE 119 |570+2| 48 83 |500-3(529.8+2| 7 10

EECLRefSenal 110+2 | 625 [ 50 73 |549+2| 5752 7 10
FR-630-SG EC-EE 129 [750+2| 752 | 113 [625+3| 660 7 10.5
FR-710-SG EC-EE iz 853 | 67 | 130 |694-3| 792 10 10
FR-800-SG EC-EE ] 960 | 52 | 187 | 786 924 5 13




FR-BCEC-EE FR-BS EC-EE
a
Luftstrom|& olo Luftstrom f
——
ISYESY
FR-250-BC EC-EE gkt 285+0.5| 6x@7 FR-250-BS EC-EE [w/¢] 380 30 5 |[330+1]| 250-3 | 265 | 330 | 4x@10
o oM lel Jei=all 180+2( 300+2 | 360+2 |335+0.5| 6x@7 YNt Jei=al 80 | 430 | 29 | 7.5 |380+1| 300+3 | 318 | 360 | 4x@10
FR-350-BC EC-EE 350-3 | 415+2 | 390+1 |6x@10| (Sl {o NIyl 80 |485+1| 45 7.5 |435+1| 350-3 | 367 | 422 | 4x@9
FR-400-BC EC-EE 400-3 | 463+2 | 44011 |6xD10| Wl oMl fela= 94 |[540+1| 60 5.5 | 490 | 400-3 | 422 | 470 | 4x@9
S0 N (ool 210+2( 450-3 | 519+2 | 490 ([6x@10 [FEZRI0R Y 6T 110 | 580 45 ]10.75|535+1| 447-3 |467.5| 555 | 4x@11
[ WAo oM el el ==l 225+2| 500-3 | 570+2 | 5401 [8x@10 Moo eiaall 120 | 600 | 45 |[10.75|560+1| 500-3 | 517 | 600 | 4x@10
S B oM e el 265+2 | 549+2 | 620+2 | 595+1 (8x@10 FR-550-BS EC-EE ¥s) 725 87 19 |675+1| 549+3 | 618 700 4x@11
FR-630-BC EC-EE 612+2 | 705+2 [675+0.5|8x@10| FR-630-BS EC-EE EEY] 805 67 14 |750%1| 612+3 | 693 730 | 8x@11
ESVALO SRRl 165 | 850 | 85 17 |810+1| 696 770 | 852 |8x@14.5
FrEl0lo B Ry Sena 190 | 970 85 17 |[910+1| 788 858 | 960 |12x@14.5
2.4 TECHNISCHE DATEN .
FR-250-BG  FR-300-BG ~ FR-350-BG  FR-400-BG FR-450-BG  FR-500-BG FR-550-BG  FR-630-BG FR-710-BG  FR-800-BG
TECAINEEAIERATERN EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
Produktcode IAFR-250BGEC-  IAFR-300BGEC-  IAFR-350BGEC-  IAFR-400BGEC- IAFR-450BGEC-  IAFR-500BGEC- IAFR-550BGEC-  IAFR-630BGEC- IAFR-710BGEC-  IAFR-800BGEC-
EE-2609 EE-2610 EE-2611 EE-2612 EE-2613 EE-2614 EE-2615 EE-2616 EE-2617 EE-2618
MERIELR [Lrﬁsshtmmme”ge 1710 2230 2730 4315 5790 7500 8600 10800 16180 21000
Versorgungsspannung [V]/ .
Netzfrequenz [Hz] 1~230/50 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 1~230/50 | 1~230/50 | 1~ 230/50 | 1~230/50 3~400/50 | 3~400/50
Nennstrom [A]* 0,77 0,76 0,85 1,39 1,77 2,00 2,50 2,85 2,00 2,4
Nenndrehzahll [U/min]* 2300 1630 1205 1260 1180 1060 1050 900 1010 930
Nennleistung [W]* 100 98 110 190 260 300 380 420 1140 1390
Motorleistung bei maximalem 217
Luftstrom [W] 81 71 78 170 300 380 392 821 1046
IP-Schutzart [-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Isolationsklasse [-] F F F F F F F F F F
Nettogewicht [kg] 1,8 2,2 2,8 4,2 6,4 7,6 9,0 11,8 22,6 31,0
Larmpegel [dB]** 68 59 65 66 73 68 69 69 78 75
*die Nennwerte wurden fiir den optimalen Betriebspunkt des Ventilators (BEP) gemdf der Verordnung (EU) 2024/1834 festgelegt
** die Messung erfolgt in 1 [m] Entfernung vom Gerdt
FR-250-SG ~ FR-300-SG  FR-350-SG  FR-400-SG FR-450-SG  FR-500-SG  FR-550-SG  FR-630-SG FR-710-SG  FR-800-SG
JECLNISCHEIDSE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
Produktcode IAFR-250SGEC-  IAFR-300SGEC-  IAFR-350SGEC-  IAFR-400SGEC- IAFR-450SGEC-  IAFR-500SGEC- IAFR-550SGEC-  IAFR-630SGEC- IAFR-710SGEC-  IAFR-800SGEC-
EE-2619 EE-2620 EE-2621 EE-2622 EE-2623 EE-2624 EE-2625 EE-2626 EE-2627 EE-2628
Mepdils [Lmuﬁjff]mmme”ge 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800 16180 21000
Versorgungsspannung [V]/ - ~
Netzfrequenz [Hz] 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 3~400/50 | 3~400/50
Nennstrom [A]* 0,77 0,76 0,85 1,45 1,77 2,00 2,50 2,85 2,00 2,40
Nenndrehzahll [U/min]* 2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900 1010 930
Nennleistung [W]* 100 98 110 240 260 300 380 420 1140 1390
IP-Schutzart [-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
81 71 78 239 217 300 380 392 821 1046
Isolationsklasse [-] F F F F F F F F F F
Nettogewicht [kg] 2,0 2,2 2,8 4,4 6,2 7,6 9,0 11,8 22,8 31,0
Larmpegel [dB]** 68 59 65 67 69 68 69 69 78 75
*die Nennwerte wurden fiir den optimalen Betriebspunkt des Ventilators (BEP) gemdf der Verordnung (EU) 2024/1834 festgelegt
** die Messung erfolgt in 1 [m] Entfernung vom Gerdt




FR-250-BS FR-300-BS  FR-350-8S FR-400-BS FR-450-BS FR-500-85 FR-550-BS FR-630-8S  FR-710-BS  FR-800-BS

ECIA N2 AN EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE ECEE EC-EE EC-EE EC-EE
Produktcode IAFR-250BSEC- IAFR-300BSEC- |AFR-350BSEC- |AFR-400BSEC- |AFR-450BSEC- IAFR-500BSEC-  IAFR-550BSEC- IAFR-630BSEC- IAFR-710BSEC- |AFR-800BSEC-
EE-2629 EE-2630 EE-2631 EE-2632 EE-2633 EE-2634 EE-2635 EE-2636 EE-2637 EE-2638

MERORE]: [Lm“g};t]romme”ge 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800 16180 21000
Versorgungsspannung [V]/
Netzfrequenz [Hz] 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50 | 3~400/50 | 3~400/50
Nennstrom [A]* 0,77 0,76 0,85 1,45 1,77 2,00 2,50 2,85 2,00 2,40
Nenndrehzahll [U/min]* 2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900 1010 930
Nennleistung [W]* 100 98 110 240 260 300 380 420 1140 1390
Motorleistung bei maximalem
Luftstrom [W] 81 71 78 239 217 300 380 392 821 1046
IP-Schutzart [-] 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Isolationsklasse [-] F F F F F F F F F F
Nettogewicht [kg] 3,2 3,8 5,0 6,8 10,2 12,4 15,6 21,0 32,6 42,0
Larmpegel [dB]** 68 59 65 67 69 68 69 69 78 75
*die Nennwerte wurden fiir den optimalen Betriebspunkt des Ventilators (BEP) gemdf der Verordnung (EU) 2024/1834 festgelegt
** die Messung erfolgt in 1 [m] Entfernung vom Gerdt
FR-250-BC  FR-300-BC  FR-350-BC  FR-400-BC FR-450-BC  FR-500-BC FR-550-BC  FR-630-BC
TECHNISCHE DATEN EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE EC-EE
Produktcode IAFR-250BCEC- IAFR-300BCEC-  IAFR-350BCEC- IAFR-400BCEC-  IAFR-450BCEC-  IAFR-500BCEC-  IAFR-550BCEC- |AFR-630BCEC-
EE-2639 EE-2640 EE-2641 EE-2642 EE-2643 EE-2644 EE-2645 EE-2646
MERENS Lm“%f_.t]mmme”ge 1710 2230 2730 5170 5790 7500 8600 10800
MMV | 530/50 | 1-230/50 | 1-230/50 | 1-230/50 | 1~230/50 |1~230/50 | 1~230/50 | 1~230/50
Netzfrequenz [Hz]
Nennstrom [A]* 0,77 0,76 0,85 1,45 1,77 2,00 2,50 2,85
Nenndrehzahll [U/min]* 2300 1630 1205 1385 1180 1060 1050 900
Nennleistung [W]* 100 98 110 240 260 300 380 420
Motorleistung bei maximalem
Luftstrom [W] 81 71 78 239 217 300 380 392
IP-Schutzart [-] 54 54 54 54 54 54 54 54
< .
Isolationsklasse [-] F F F F F F F F
Nettogewicht [kg] 3,4 3,8 5,0 6,6 8,8 11,0 15,0 17,8
Larmpegel [dB]** 68 59 65 67 69 68 69 69
*die Nennwerte wurden fiir den optimalen Betriebspunkt des Ventilators (BEP) gemdf der Verordnung (EU) 2024/1834 festgelegt
** die Messung erfolgt in 1 [m] Entfernung vom Gerdt
[ Informationen zu Ventilatoren, die der Verordnung (EU) 2024/1834 entsprechen, finden Sie durch Scannen des QRCodes oder durch Offnen des
unten angegebenen Links.
https://reventongroup.eu/pdf/erp/axialfansecee.pdf
2.5 LEISTUNGSMERKMALE
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3. MONTAGE
3.1 ALLGEMEINE GRUNDSATZE
Die Montage und Demontage des Ventilators sollte von zwei Personen
durchgefiihrt werden. Die Installateure missen mit dieser Anleitung
vertraut sein, und mindestens eine dieser Personen sollte Erfahrung
inder Montagedieses Geratetypshaben.Soferndiesnachdenértlichen

Vorschriften erforderlich ist,mlissen die Installateure au3erdem tber
entsprechende Qualifikationen verfligen (z. B. eine Berechtigung fiir

4000 5000 6000

Arbeiten in der Hohe).

Es liegt inder Verantwortung der Installateure, die InstallationgemaR
den Vorgaben dieser Anleitung sowie in Ubereinstimmung mit den
geltenden ortlichen Vorschriften durchzufiihren.

Die Richtung des Luftstroms durch den Ventilator muss beider Installation
berlicksichtigt werden (siehe Pfeil in Unterabschnitt 2.3).

A

Unabhangig von der Anwendung (siehe Abschnitt 1.3) sollte der
Axialventilator der FR so montiert werden, dass ein direkter Zugriff
auf das Laufrad verhindert wird oder das Laufrad soll z.B.durch ein
Schutzgitter geschitzt werden.

>

Wird der Ventilator als Abluftventilator fiir AuBenwand eingesetzt (siehe
Abschnitt 1.3), empfiehlt essich, den Auslass an der AuBenseite mit einer
Schwerkraftlamellen der GS-Serie zu sichern.
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/gravityshutter.pdf

Der Ventilator muss mit Bauteilen installiert werden, die eine dem
Gewicht entsprechende Tragfahigkeit aufweisen.

.INSTALLATION
.1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Vor dem Anschluss des Gerats an die elektrische Installation muss es

dauerhaft an einer geeignetenbaulichen Trennwand befestigt werden
(gem3R den Empfehlungen in Abschnitt 3).

>

NN

Alle Installations-, Reparatur- und Demontagearbeiten miissen von
qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden, das Uber die
entsprechenden Qualifikationen fir diese Arbeiten verfligt. Der
Monteur ist daflir verantwortlich, die Installation gemaR den
Richtlinien dieser Anleitung und den geltenden 6rtlichen Vorschriften
durchzufiihren.

Installieren, warten oder bedienen Sie das Gerat nicht mit nassen
Handen oder barful3.

.2 ANSCHLUSS AN DIE ELEKTRISCHE ANLAGE

Der Anschluss and die Elektroinstallation muss nach dem Stand der
Technik und den glltigen 6rtlichen Vorschriften erfolgen.

> B B

D

Der elektrische Anschluss ist gemalR dem auf den Seiten 27-30
dargestellten Schaltplan sowie entsprechend den in Abschnitt 2.4
angegebenen elektrischen Parametern auszufiihren.

Die Art und der Querschnitt der Leitungensind in den auf den Seiten
27- 30 dargestellten Schaltplanen festgelegt.

Der elektrische Stromkreis, der das Gerat versorgt, muss mit allen
nach den geltenden Vorschriften erforderlichen Schutzelementen
sowie mit einem ON/OFF-Schalter ausgestattet sein, der einesichere
Trennung des Gerdts von der Stromversorgung ermoglicht.

> PP
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5. INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

5.1 SICHERHEITSMASSNAHMEN UND VERFAHREN ZUR
INBETRIEB

A\
A\

Schalten Sie das Gerat ein und Uberprifen Sie, ob es ordnungsgemaf
funktioniert, d. h.:

Der Benutzer ist verpflichtet, sich vor der Inbetriebnahme des Geréts
mit dieser Anleitung vertraut zu machen.

Vor der Inbetriebnahme ist die elektrische Installation sowie die
Steuerung auf beschadigte Isolierung, falsche Anschlisse an der
Anschlussklemme, mogliche Kurzschlussgefahr usw. zu Giberprifen. Im

Falle von Stérungen ist das Gerat sofort vom Stromnetz zu trennen
und direkt der Installateur, der Hersteller oder der Vertriebspartner
zu kontaktieren.

e  stabiler und gleichmaRiger Betrieb der Ventilatoren,

. Steuerungssystem (ob es entsprechend den am Controller eingestellten

. Parametern und/oder den Signalen von Schaltern und Sensoren
arbeitet).

Wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfiillt ist, wendenSie sich
direkt an den Installateur, den Hersteller oder den Vertriebspartner.

5.2 BETRIEBSGRUNDSATZE
Der Benutzer ist verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme des Gerétes
mit dieser Anleitung vertraut zu machen.

Es ist verboten, das Gerat wahrend des Betriebs zu berthren. Vor
jeglichem Eingriff in das Gerat muss die Stromversorgung des
Ventilators unbedingt unterbrochen und gegen Wiedereinschalten
gesichert werden. Warten Sie, bis das Gerét vollstandig zum Stillstand
gekommen ist. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Werkzeuge oder
sonstigen Gegenstande aus dem Gerat zu entfernen.

Das Gerat darf nicht von Kindern und Erwachsenen mit
eingeschrankter Mobilitdt und/oder mit sensorischer und geistiger
Behinderung bedient werden. Der Zugriff auf das Geradt durch
unbefugte Personen, Kinder und Tiere ist verboten und sollte
verhindert oder zumindest erschwert werden.

Beim eingeschrankten Luftein- bzw. Luftauslass (z. B. durch
Nichteinhalten von Mindestabstanden zu Trennwanden oder bei
zugedecktem Ein-/ Auslass) kann das Gerét nicht arbeiten.

Halten Sie das Gerdt von Wasser, irgendwelchen Lésungen und
spritzenden oder tropfenden Flussigkeiten fern. Es ist verboten,

Gegenstande mit Flissigkeiten auf das Gerat oder in dessen Néahe
zu stellen.

Der Ventilator ist fir die Umwalzung von Luft mit Temperaturen von
-25°C bis 60°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von <90%.

Bei Storungen (z. B. durchgebrannte Sicherungen, ungewohnliche
Gerdusche usw.) trennen Sie das Gerat sofort vom Stromnetz und
wenden Sie sich direkt an den Monteur, Hersteller oder Handler. Es ist
verboten, das Gerat einzuschalten, bevor die Ursache der Stérung
identifiziert und behoben worden ist.

Der EC-Motor des einphasigen Ventilators startet bei einem
Spannungssignal von 1,2 V - bei niedrigeren Spannungswerten steht
der Ventilator jedoch weiterhin unter Spannung und kann sich
ebenfalls drehen. Vor jedem Eingriff am Gerdt muss die
Stromversorgung unbedingt vollstandig abgeschaltet werden.

A\
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Die FR-EC EE-Ventilatoren sind mit einem zweistufig arbeitenden thermischen
Schutz ausgestattet. Wenn der erste Temperaturschwellenwert erreicht wird,
reduziert der Ventilator automatisch seine Drehzahl, um einen weiteren
Temperaturanstieg zu begrenzen. Steigt die Temperatur trotz der
Drehzahlreduzierung weiter an und erreicht den Abschaltschwellenwert, wird
der Ventilator automatisch ausgeschaltet. Sobald die Temperatur den
Rl’]c(l;kehrschwellenwert erreicht, nimmt der Ventilator den normalen Betrieb
wieder auf.

Bei langerer Nichtbenutzung ist das Gerat vom Netz zu trennen.

Die Inspektion und Wartung des Ventilators sollten von einem
Benutzer durchgeflihrt werden, der mit dieser Anleitung vertraut ist,
oder von einem externen Unternehmen, sofern aufgrund der
Montageart oder lokaler Vorschriften zusatzliche Berechtigungen
erforderlich sind, z. B. fiir Elektroarbeiten oder Arbeiteninder Hohe.

Die periodische Kontrolle und Wartung des Gerats gemaR den
nachstehenden Richtlinien sollte in den angegebenen Abstdnden
und immer nach zwei Wochen oder einem langeren Zeitraum der
Inaktivitat durchgefiihrt werden.

Vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten muss der Ventilator
unbedingt von der Stromversorgung getrennt werden.

Bei der periodischen Kontrolle und Wartung sollte man

folgendermassen vorgehen:

mindestens zweimal pro Jahr ist der Zustand der Verkabelung auf
Beschadigungen zu prifen und festgestellte Schaden sind zu beseitigen
bzw. zu reparieren,

mindestens zweimal pro Jahrsind der Ventilator und seine Elemente mit
einem weichen Tuch von Verschmutzungen zu reinigen,

mindestens einmal pro Jahr ist das Gerat an das Stromnetz
anzuschlieBen und die ordnungsgemaBe Funktion des Ventilators in
allen zulassigen Betriebsstufen zu Gberpriifen; zusatzliche Gerausche,
metallischer Nachhall, Schleifgerdusche, Vibrationen usw. weisen auf
einen fehlerhaften Betriebhin - indiesem Fall istdas Gerat unverziiglich
von der Stromversorgung zu trennen und der Installateur, Hersteller
oder Handler zu kontaktieren.

Die Haufigkeit der Wartung sollte vom tatsachlichen
Verschmutzungsgrad abhangen - wird das Gerét in einer Umgebung

x mit hoher Staubkonzentration betrieben, sollte die regelmiBige
Reinigung deutlich haufiger durchgefiihrt werden, als oben
angegeben.

.— Nach Ablauf der Betriebsdauer ist das Gerat gemal3 den geltenden
L E‘ Normen und lokalen Vorschriften zu demontieren und zu
% entsorgen. Die Demontageanleitung ist tiber den QR-Code (auf der
b linken Seite) oder tiber den untenstehenden Link verflgbar.

https://reventongroup.eu/pdf/lang/dismounting/axialfanec.pdf

6. REGELUNG

Der Einsatz der fiir die FR-EC-Serie vorgesehenen Automatisierung bietet die
Moglichkeit, die Leistung des Gerats je nach Bedarf zu regulieren.

Die Liste der kompatiblen Regler ist unten aufgefiihrt. Detaillierte Parameter
und Anleitungen zu den Reglern finden Sie durch Scannen des QR-Codes oder
Uiber den untenstehenden Link.

i POTENTIOMETER EC
E (Produktcode PEC-2444)
% https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/potentiometerec.pdf

¥ (Produktcode HMIEC-1997)
= https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/hmiecbms.pdf

¥ (Produktcode MS230-2419)
https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/ms.pdf

» (Produktcode MS400-2420)
¥ https://reventongroup.eu/pdf/lang/manuals/ms.pdf
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Die folgenden Tabellen zeigen die maximale Anzahl der Ventilatoren, die je nacl]

MAXIMALE ANZAHL DER VENTILATOREN PRO REGLER

Modell an einen einzelnen Regler angeschlossen werden kénnen.

FR-300-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 26
FR-350-BG/SG/BS/BC EC-EE il 8 23
FR-400-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 11
FR-450-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 11
FR-500-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 10
FR-550-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 8
FR-630-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 10

FR-710-BG/SG/BS EC-EE 1 8 = 10

FR-800-BG/SG/BS EC-EE 1 8 = 8

A\

MAX. ANZAHL DER ANGESCHLOSSENEN
VENTILATOREN JE NACH DEM STEUERGERAT

Modell

PEC-2444 HMIEC-1997 MS230-2419 MS230-2420
FR-250-BG/SG/BS/BC EC-EE 1 8 25

Achtung! Beim Anschluss von mehr als einem Gerat an einen Regler
kann es erforderlich sein, ein Kabel mit groBerem Querschnitt zu

verwenden als in den untenstehenden Schaltplanen angegeben.
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FR EC-EE (230V)

LEGEND / LEGENDA / NEFEHAOA / LEGENDE (EN/PL/RU/DE)

1 - voltage supply 230 V/50Hz* / zasilanie 230 V/50 Hz* / HanpsikeHue nutanus 230 B/50 'y* / Stromversorgung 230 V/50 Hz*

2 - maintanance ON/OFF switch / wytacznik serwisowy MS / MNepekntouatenb TexHuyeckoro obcnyxusaHus BKIT/BbIKI / Not-Ausschalter MS
3 - axial fan FR EC-EE / wentylator osiowy FR EC-EE / oceBoit BeHTunatop FR EC-EE / Axialventilator FR EC-EE

4 - external temperature sensor / zewnetrzny czujnik temperatury / BHELLHWI AaTymk TemnepaTtypsbl / externer Temperatursensor

5 - programmable controller HMI EC BMS / sterownik programowalny HMI EC BMS / nporpammupyemsiii koHTponnep HMI EC BMS /

|—

Gla
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JUHHL’
N

BN (L)

BU (N)
GN-YE (PE)
RD (+10 VDC)
BU (VSP)

BK (GND)
WH (FG)

programmierbares Steuergerat HMI EC BMS

6 - potentiometer EC / potencjometr EC / noteHunometp EC / Potentiometer EC

* the electrical circuit should include all safety element required by the law / obwdd elektryczny powinien zawiera¢ wszystkie zabezpieczenia wymagane przez prawo / oanekmpuyeckasi cxema O0/mKHa 8KIIKHamb 8Ce 31eMeHmMb!
6esonacHocmu, npedycmompeHHbie 3akoHoMm / der Stromkereis sollte alle gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungen enthalten

3x1,5 mm? -
- 1
N
1 3
5 & g é
10V E4—_GND

3x1 mm?max 25m (SH)

3x1,5 mm’

PE LN

®

3x1,5 mm?
=2l _
hh
1[@l®3
2@l
EREEELRAR)
3x1,5 mm? ) AHB

PE LN MODBUS.

@ @ 2x1,5 mm?

max 50m (SH)

(EN/PL/RU/DE)

BN - brown / brazowy / kopnuHeBbif / braun

BU - blue / niebieski / cunwii / blau

GN - YE - green-yellow / z6tto-zielony / »énto-3enéHbiit / griin-gelb

RD - red / czerwony / kpacHbilii / rot

BK - black / czarny / 4épHbii / schwarz

WH - white / biaty / 6enbiit / weil3

SH - shielded cable / przewdd ekranowany / akpaHupoBaHHbIi kabenb / geschirmtes Kabel
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LEGEND / LEGENDA / NEFEHOA / LEGENDE (EN/PL/RU/DE)

1 - voltage supply 230V/50 Hz* / zasilanie 230 V/50 Hz* / HanpsixeHune nutaHus 230 B/50 M'y* / Stromversorgung 230 V/50 Hz*

2 - maintanance ON/OFF switch / wytacznik serwisowy MS / lMepekntoyatens TexHudeckoro obenyxueanusa BKI1/BbIKIT / Not-Ausschalter MS
3 - axial fan FR EC-EE / wentylator osiowy FR EC-EE / oceBoit BeHTunatop FR EC-EE / Axialventilator FR EC-EE

* the electrical circuit should include all safety element required by the law / obwdd elektryczny powinien zawiera¢ wszystkie zabezpieczenia wymagane przez prawo / oanekmpuyeckasi cxema 0omKHa KIK4amb 8Ce 31eMeHMb!
6esonacHocmu, npedycmompeHHbie 3akoHom / der Stromkereis sollte alle gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungen enthalten

®

5
»ﬂ
N
- BN (L)
BU (N)
— GN-YE (PE)
RD (+10VDC)
3x1,5 mm’ — BUVSP)
WH (FG)
=
1 3
3xL,5mm* ;
PE LN

e s
DID|

(EN/PL/RU/DE)

BN - brown / brazowy / kopuiHeBbii / braun

BU - blue / niebieski / cunwii / blau

GN - YE - green-yellow / z6tto-zielony / xénto-3enéHbiii / grin-gelb
RD - red / czerwony / kpacHbiii / rot

BK - black / czarny / 4épHbliin / schwarz

WH - white / biaty / 6enbin / weil3

SH - shielded cable / przewdd ekranowany / akpaHupoBaHHbIi kabenb / geschirmtes Kabel




FR EC-EE (400V)

LEGEND / LEGENDA / NEFEHOA / LEGENDE (EN/PL/RU/DE)

1 - voltage supply 400V/50Hz* / zasilanie 400 V/50 Hz* / HanpsixkeHue nutanus 400 B/50 My* / Stromversorgung 400 V/50 Hz*

2 - maintanance ON/OFF switch / wytacznik serwisowy MS / Mepekntoyatens TexHudeckoro obcnyxmeanusa BKI/BbIKIT / Not-Ausschalter MS
3 - 3-phase fan / 3-fazowy wentylator / 3-dasHbiit BeHTUnsiTop / 3-Phasen-Lifter

4 - external temperature sensor / zewnetrzny czujnik temperatury / BHewwHuiA gatunk Temneparypsbl / externer Temperatursensor

5 - programmable controller HMI EC BMS / sterownik programowalny HMI EC BMS / nporpammupyemsiii koHtponnep HMI EC BMS /

programmierbares Steuergerat HMI EC BMS
6 - potentiometer EC / potencjometr EC / noteHunometp EC / Potentiometer EC
* the electrical circuit should include all safety element required by the law / obwdd elektryczny powinien zawiera¢ wszystkie zabezpieczenia wymagane przez prawo / oanekmpuydeckasi cxema OO/KHa 8KIMKYamb e d1eMeHmb!
6e3sonacHocmu, npedycMompeHHsble 3akoHom / der Stromkereis sollte alle gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungen enthalten
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LEGEND / LEGENDA / NEFEHOA / LEGENDE (EN/PL/RU/DE)

1 - voltage supply 400V/50 Hz* / zasilanie 400 V/50 Hz* / HanpsixeHune nutaHus 400 B/50 'y* / Stromversorgung 400 V/50 Hz*

2 - maintanance ON/OFF switch / wytacznik serwisowy MS / MNepekntovatenb TexHuueckoro obcnyxmsanus BKI1/BbIKI / Not-Ausschalter MS
3 - 3-phase fan / 3-fazowy wentylator / 3-¢pasHbln BeHTURsITOp / 3-Phasen-Lifter

4 - potentiometer EC / potencjometr EC / noteHunometp EC / Potentiometer EC

* the electrical circuit should include all safety element required by the law / obwdd elektryczny powinien zawiera¢ wszystkie zabezpieczenia wymagane przez prawo / oanekmpuyeckasi cxema 0omKHa 8KIK4amb 68Ce 31eMEHMb!
6e3onacHocmu, npedycMompeHHbie 3akoHoM / der Stromkereis sollte alle gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungen enthalten

4x1,5 mm?

N
4
4
4
4
4

Dl
a0
B4

PE L1L2L3

@

(EN/PL/RU/DE)

FG - speed signal (tachometer): open-collector output, 2 pulses per revolution / sygnat predkosci obrotowej (tachometr): otwarty kolektor, 2 impulsy na obrét /
CUrHan 4acTtoTbl BpalLeHusi (TaxoMeTp): BbIXOA C OTKPbITbIM KOMNEKTopoM, 2 uMmnynbca Ha oGopot / Drehzahlsignal (Tachometer): Open-Collector-Ausgang,
2 Impulse pro Umdrehung

10V - voltage output 10 VDC / wyjscie napieciowe 10 VDC / Bbixoa HanpsikeHust 10B DC / Spannungsausgang 10V DC

VSP - control input 0-10V or PWM / wejscie sterujace 0-10V lub PWM / ynpasnstowuin Bxog 0-10B nnu PWM / Steuereingang 0-10V oder PWM

GND - ground / masa / 3emnsi/ Masse

4-20mA - current signal input 2.0mA for stop, 4.1mA for start, and 20mA for maximum speed / wejsciowy sygnat pradowy: 2,0mA dla zatrzymania, 4,1mA dla uruchomienia
oraz 20mA dla maksymalnej predkosci obrotowej / Bxon TokoBoro curHana:2,0MA - cton, 4,1MA - nyck, 20MA - makc. ckopocTb / Stromsignaleingang: 2,0mA — Stopp,
4,1mA — Start, 20mA — max. Drehzahl

485A - MODBUS RTU RS485 / MODBUS RTU RS485 / MODBUS RTU RS485 / MODBUS RTU RS485

485B - MODBUS RTU RS485 / MODBUS RTU RS485 / MODBUS RTU RS485 / MODBUS RTU RS485

20V - external output 20 VDC / zewnetrzne wyjscie 20 VDC / BHewwHuid Bbixog 20 BDC / externer Ausgang 20 VDC

NO - dry contact status signal, max load 250V AC/2A / bezpotencjatowy styk sygnalizacji statusu maksymalna obcigzalnos¢ styku 250V AC/2A /
6e3noTeHumManbHbIi KOHTaKT CUrHanNa CoCcToAHUS, MakcumanbHas Harpyska 250B AC/2A / potentialfreier Statussignalkontakt, maximale Belastung 250V AC/2A

COM - dry contact status signal, max load 250V AC/2A / bezpotencjatowy styk sygnalizacji statusu maksymalna obciazalnosc styku 250V AC/2A /
6e3noTeHunanbHbIN KOHTAKT cUrHana cCoCTOsiHUS, MakcumanbHas Harpyska 250B AC/2A / potentialfreier Statussignalkontakt, maximale Belastung 250V AC/2A

NC - dry contact status signal, max load 250V AC/2A / bezpotencjatowy styk sygnalizacji statusu maksymalna obciagzalnos$¢ styku 250V AC/2A /
6e3noTeHunanbHbIN KOHTAKT cCUrHarna CoCTOSiHUS, MakcumanbHas Harpyska 250B AC/2A / potentialfreier Statussignalkontakt, maximale Belastung 250V AC/2A

PE - protective earth / przewdd ochronny / 3awmTtHoe 3a3emnenue/ Schutzleiter

L1 - three-phase power supply input / wejscie zasilania tréjfazowego / Bxog TpéxdasHoro nutanust / Eingang der dreiphasigen Stromversorgung
L2 - three-phase power supply input / wejscie zasilania tréjfazowego / Bxopa TpéxdbasHoro nutanust / Eingang der dreiphasigen Stromversorgung
L3 - three-phase power supply input / wejscie zasilania tréjfazowego / Bxog TpéxdasHoro nutanus / Eingang der dreiphasigen Stromversorgung




' IE rEVEnton EU DECLARATION OF

Reventon Group Sp. z o.0.

CONFORMITY
Nr 35/26

154 Zywiecka Street

43-300 Bielsko-Biala, Poland

declares under our sole responsibility, that the products:

FR-250-BG EC-EE 230V
FR-300-BG EC-EE 230V
FR-350-BG EC-EE 230V
FR-400-BG EC-EE 230V
FR-450-BG EC-EE 230V
FR-500-BG EC-EE 230V
FR-550-BG EC-EE 230V
FR-630-BG EC-EE 230V
FR-710-BG EC-EE 400V
FR-800-BG EC-EE 400V

TYPE: Axial fan

FR-250-SG EC-EE 230V
FR-300-SG EC-EE 230V
FR-350-SG EC-EE 230V
FR-400-SG EC-EE 230V
FR-450-SG EC-EE 230V
FR-500-SG EC-EE 230V
FR-550-SG EC-EE 230V
FR-630-SG EC-EE 230V
FR-710-SG EC-EE 400V
FR-800-SG EC-EE 400V

conform to the following directives and regulations:

LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU

FR-250-BS EC-EE 230V
FR-300-BS EC-EE 230V
FR-350-BS EC-EE 230V
FR-400-BS EC-EE 230V
FR-450-BS EC-EE 230V
FR-500-BS EC-EE 230V
FR-550-BS EC-EE 230V
FR-630-BS EC-EE 230V
FR-710-BS EC-EE 400V
FR-800-BS EC-EE 400V

ErP 2009/125/EC (Commission Regulation (EU) 2024/1834)
ROHS 2011/65/EU & (EU) 2015/863

and the following harmonized standards have been applied:

EN60034-1:2010
EN5801-2019

EN 50581-2012

EN 61000-6-4:2019
EN 61000-6-2:2019
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2 2019+A1-2021
EN 61000-3-32013+A1 2019+ A2 2021

The above declaration is the basis for the C€ marking.

Place of issue: Poland

%W/

Signature:

Name: Tomasz Wysocki

Position: Chief Executive Officer

Reventon Group Sp. z 0.0.
154 Zywiecka Street

43-300 Bielsko-Biala, Poland
VAT ID PL 9372675006

T 3!

www.reventongroup.eu

biuro@reventongroup.eu

+48 33 500 08 88
+48 33 500 08 88

FR-250-BC EC-EE
FR-300-BC EC-EE
FR-350-BC EC-EE
FR-400-BC EC-EE
FR-450-BC EC-EE
FR-500-BC EC-EE
FR-550-BC EC-EE
FR-630-BC EC-EE

Date of Issue: 08/06/2026

Regon 361958427
NCR No.0000566305
District Court in Bielsko-Biala, Poland

8th Economic Division of the National Court Register
Share capital: 100 000 PLN, paid infull
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INDUSTRIAL SOLUTIONS

Reventon Group Sp.zo.o.,154 Z ywiecka Street,43-300 Bielsko-Biata, Poland, www.reventongroup.eu
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